SERIE 880 RT GALANDAGE Alimaste

Galandage es una solucién disefiada para posibilitar una apertura integral de hueco, puesto que las hojas de la co-
rredera se ocultan completamente en la camara del muro de obra condiguiendo asi una superficie de apertura del
100%. De este modo, se pueden crear huecos didfanos con superficies maximas de acristalamiento.

La opcién Galandage se incorpora a la amplia variedad de aperturas que presentan las series 880RT y 870RT que de
este sistema ideal para proyectos que persigan obtener la maxima luminosidad para los espacios interiores, sin renun-
ciar a unas altas prestaciones energéticas.




Alumarte

SECCIONES

Marco: 77 mm
Hoja: 37 mm

ESPESOR PERFILERIA
Ventana: 1,6 mm

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA
Marco: 18,6 mm

Hoja: 28 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA
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DIMENSIONES Y PESOS MAXIMOS

L Max. (mm) | H Max. (mm) Pescf Max. (kg).
Rod. Simple Agujas
HOJA SIN 29500 5100 oo
REFUERZO
HOJA CON
2 2 1
REFUERZO 500 800 50

SERIE 880 RT GALANDAGE

VENTANAS Y PUERTAS CORREDERAS

EFICIENCIA ENERGETICA
U, (W/m?)=2,46
Consultar tipologia, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO

Méaximo acristalamiento: 27 mm.
Méaximo aislamiento acistico: Rw= 28 dBA

CATEGORIAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)
Lacado imitacién madera

Anodizado

Bicolores
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