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SERIE 7070 RT Alumarte

Gracias a la Rotura de Puente Térmicoy a la Tecnologia Aluro utilizada en el ensamblado de nuestros perfiles, se
consiguen unos resultados térmicos y acusticos extraordinarios.

Sus perfiles trapezoidales en el marco y hoja son de gran innovacion y disefio y le hace ser la carpinteria mas deseada
por la mayoria de los consumidores finales.

Esta carpinterfa nos permite todo tipo de polivalencia y disefios, de manera que el mismo comprador podré crear
su disefio méas particulary personalizado en relacién a las lineas y formas que mas le guste de una ventana.




Alumarte

SECCIONES

Marco: 77 mm /62 mm

Hoja: 77mm/70 mm
LONGITUD VARILLA POLIAMIDA
18,6 mm

ESPESOR PERFILERIA

Ventana: 1,6 mm
Puerta: 1,6 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA
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OSCILO-PARALELA ABATIBLE PLEGABLE
DIMENSIONES Y PESOS MAXIMOS
TIPO APERTURA | L Max. (mm) | H Max. (mm) Peso Max. (kg)
OSCILOBATIENTE
INT. 1H/2H 1500 2400 120
PRACTICABLE 60/75 (2/3 Bisagras Carina)
INT. 1H/2H 1200 2400 90 (2/3 Bisagras Hércules)

SERIE 7070 RT

VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES

EFICIENCIA ENERGETICA
U, (W/m?=2,1
Consultar tipologia, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO
Méaximo acristalamiento: 42 mm.
Méaximo aislamiento acistico: Rw=43 dBA

CATEGORIAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)
Lacado imitacién madera

Anodizado

Bicolores




