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PLEGABLE O, Alumarte

Serie replegable a librillo de Rotura de Puente Térmico con hojas de 77 mm de ancho, serie TOP con rodamientos
y railes de acero inox.

Poliamidas reforzadas con fibra de vidrio de 34 mm en hojas y 24,8 mm en marcos, con opcién de montaje de hojas
pares, impares, apertura interior y exterior hasta un maximo de 8 hojas.

Escuadras de fundicién de aluminio inyectado. Juntas de estanqueidad en EPDM asegurando las méximas
prestaciones de aislamiento del cierre.

Marcos suerpuestos y embutidos en soleria con rejilla exterior inox para drenajes.
Enrasado para personas con movilidad reducida.

Diferentes opciones de cierre y cerraduras con llave, garantizan la total seguridad del cerramiento.



PLEGABLE O,

VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES

Alumarte

TRANSMITANCIA TERMICA DEL NUDO CENTRAL

UF=1,53 w/m2k

TRANSMITANCIA TERMICA DEL CONJUNTO (aluminio+vidrio)
UW=1,3 w/m2k

Segtin calculo UNE EN ISO 10077-2-2020
médulo de 3 hojas (2400 ancho x 2520 alto)

Poliamidas reforzadas con fibra de vidrio de 34mm en hojas y
24,8 mm en marcos.

Calce de vidrio hasta 52 m.

CATEGORIAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208): Clase 5A

WAX Resistencia al viento
120 kg / hoja (UNE-EN 12210): Clase C2
Max 1200 mm W

Lol

Max 3500 mm

Consultar pesos méximos y medidas segun tipologias y usos

14

28.85

77
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61.5

63.4

026824
Hoja
L 84.8 -
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026907 026826
Porta Gomas Marco con ala batiente
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[o0] [o0]
o] o]
AN AN
Y \
027028 027036
Perfil batiente Marco sin ala batiente
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100

T

V0210010

Rejilla drenaje Acero Inoxidable
*Longitud 1500mm.

80

113

027087

Canal Portarejilla
(Sin mecanizar)

35

20
67.8

027088
Solape antideslizante solera

025003

Travesano
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35.5

366G,
Junquilo 35.5x21

29
|
o
AN
I
361
Junquilo 29x20
28
|
o
AN
|
361G

Junquillo 28x20

25
}
o
AN
!
362G
Junquillo 25x20
24
}
o
AN
!
362

Junquillo 24x20

19.5

363
Junquillo 19.5x20

379
Junquillo 19.5x20

JUNQUILLOS RECTOS

18

20

367G
Junquillo 18x20

14.5

20

364
Junquillo 14.5x20

10.5

20

365
Junquillo 10.5x20
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JUNQUILLOS CURVOS

26.4 26.4

i)

Grapa
V044600
372 371
Junquillo curvo 26.4x20 Junquillo grapa 26.4x20
22.4 224
A
o
N
! Grapa
V044600
374 373
Junquillo curvo 22.4x20 Junquillo grapa 22.4x20
18.4 18.4
A
o
AN
! Grapa
V044600
376 375
Junquillo curvo 18.4x20 Junquillo grapa 18.4x20
14.4 14.4
A
o
AN
! Grapa
V044600
378 377
Junquillo curvo 14.4x20 Junquillo grapa 14.4x20
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MEDIDAS HUECO JUNQUILLOS

26 . 355 ) 42 195 ) 35.1 264

3 T
= B BT

366G 363 372
Junquilo 35.5x21 Junquillo 19.5x20 Junquillo curvo 26.4x20

21
20

43.5 18 39.1 22.4

. 32.5 |' 29 | | | |'
J‘L, : |:“G E‘G ‘L

T Erans B ran

361 367G 374

Junquilo 29x20 Junquillo 18x20 Junquillo curvo 22.4x20

20
20

— h _ i - |5 I
N S S ] S
NEhR WﬂL Nah

361G 364 376
Junquillo 28x20 Junquillo 14.5x20 Junquillo curvo 18.4x20

20
20

25 , 51 105 , 43.1 18.4

| | i

. 36.5 i-
J E‘G E‘G
T umrah
362G 365 376G
Junquillo 25x20 Junquillo 10.5x20 Junquillo curvo 18.4x20

20
20
20

59 25

362 379 378
Junquillo 24x20 Junquillo 2.5x20 Junquillo curvo 14.4x20

20
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TABLA DE ACRISTALAR
AJUNQUILLAMIENTO Y GOMAS

Junquillos Rectos Junquillos Curvos
Junta Interior Junta Interior
e=2.5 espesor e=2 e=4 e=6 e=8 e=2.5 espesor e=2 e=4 e=6 e=8
G237000 G237000
G091700 G091700
Vidrio | G777000[G417000]G407000(G397000 | Junquillo Vidrio | G777000] G417000|G407000{G397000 | Junquillo
16 ° 366G 24 ® |371-372
18 0 366G 26 ® 371-372
20 ) 366G 28 ) 371-372
22 ° 366G 30 ° 371-372
22 0 361 _ 28 ® 373-374
24 D 361 2 30 ® 373-374
26 ° 361 X 32 ° 373-374
28 ® 361 © 34 ° 373-374
26 ° 362 5 32 ® 375376
28 ° 362 34 ® 375-376
30 ) 362 36 ° 375-376
32 ° 362 38 ° 375-376
k) 30 ® 363 36 ° 377-378
< 32 ) 363 38 ® 377-378
o 34 ° 363 40 ° 377-378
< 36 ) 363 42 ° 377-378
” 36 ® 364
38 ° 364
40 ® 364
42 ® 364
40 ® 365
42 ° 365
44 ° 365
46 ) 365
48 ® 379
50 D 379
52 ® 379
52 ® 379

APA www.alumarte.com



Serie Plegable 02

‘\ Alumarte

Detalle Seccién Inferior con guia empotrada

Detalle colocacion bisagra patin inferior
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Serie Plegable 02

Detalle Seccién Inferior
Detalle colocacion bisagra patin inferior

DETALLE "A"

Ref. 026907. REALIZAR FRESADO
EN LA PIEZA QUE VA EN EL LADO
OPUESTO DE LA BISAGRA.

416
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Detalle Seccion Superior
Detalle colocacion bisagra patin superior

f

28.85
\
\

12

www.alumarte.com
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Detalle Seccion Horizontal hoja batiente

104.25 : ::

28.85 12

63.4

Opcional perfil batiente
027028

418 www.alumarte.com
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Detalle Seccién Horizontal encuentro hojas con patin

&
W/ > -
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Detalle Seccién Horizontal encuentro hojas sin patin

63.4 12 63.4 B

||

420 www.alumarte.com
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Detalle Seccion Horizontal hoja batiente

[ I
IR
W >l =
[ I
—:(:):—
- 104.25 _
B 63.4 _ 12 2885
i

77
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Seccion encuentro Hoja par a Marco

104.25
28.85 12 , 63.4

A
A

422 www.alumarte.com
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Seccién encuentro Hojas pares

166.8

www.alumarte.com 423
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Detalle Accionador Bidireccional

43.4

25 18.4

s
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B 43.4 N
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300

25

85

=

U

Detalle cerradura CE399400 E=25

Opcional = 2 Varillas M8 + 2 Terminales
ref. VEA362600

Cerradura
- : N “— 1T CE399400

Varilla D8 20.4mm

Bombillo 26.15mm

— -]

www.alumarte.com
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Detalle Mecanismo Bidireccional

=]

2 Barillas M8 + 2 Terminales
VEA3626

R @%
Al

CAJEADO SUPERIOR

-

29

| \
o | ‘| ‘ |
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CAJEADO INFERIOR

{b )
|

==
L

12 14

|

BLOQUED EN LA ULTIMA HOJA

N —

Instalar sélamente ~==
en la ultima hoja
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Serie Plegable 02 ‘\ Alumarte

BS8810XX

Bisagra Patin superior
(Blanco, Negro, Plata)

BI8810XX

Bisagra Patin inferior
(Blanco, Negro, Plata)

BS8811XX BI8811XX
Bisagra Patin hojas pares superior Bisagra Patin hojas pares Inferior
(Blanco, Negro, Plata) (Blanco, Negro, Plata)

*PROCESO DE FIJACION DE LAS BISAGRAS PATINES

1.- Aflojar los tornillos del patin superior e inferior.
2.- Regular la altura de los patines.
3.- Fijar las bisagras con los tornillos que se suministran en el Kit.

www.alumarte.com 427
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BA8816XX

Bisagra tirador apertura interior
(Blanco, Negro, Plata)

BB8816XX

Bisagra tirador apertura exterior
(Blanco, Negro, Plata)

BA8815XX

Bisagra Intermedia
(Blanco, Negro, Plata)

Y @<

"Anadir 1 bisagra mas a partir de peso superior de 90 Kg/hoja"

"Anadir 1 bisagra méas a partir de dimensién superior 2200 mm." 1l
"Anadir 2 bisagras mas a partir de dimensién superior 3000 mm."

=
W4y
Y e

N
— xs )

VA936300

Bloqueo entre hojas

VA4501XX

Pasador de 220 mm.
(Blanco, Negro, Plata)

428 www.alumarte.com
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@ (—
VEA362600 H\
2 Varillas M8 + 2 Terminales S
D
V3094 XX V28101XX
Maneta plana Maneta plana

(Blanco, Negro, Plata) Blanco, Negro, Plata)

*So‘o apertura interior

VA362600

Mecanismo Bi-direccional

E46000

Escuadra marco / hoja

V422700

Punto Intermedio

ES200700
Escuadra Fuji

www.alumarte.com 429
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a\vQ
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i

CE399400

Cerradura + cerradero

I

*OPCIONAL PARA CERRADURA
VEA362600

2 Varillas M8 + 2 Terminales

>

Q
S /
V399400

Apoyo cerradero

TPA233700

Juego tapones goma

G355700

Goma cierre

G337000

Goma burbuja marco

|

V2016200

Perfil carril Acero Inox
*Suministro a 3250mm.

*SE RECOMIENDA LUBRICAR LAS GOMAS CADA ANO CON LUBRICANTE DE SILICONA.

430
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VPEART7700

*ALUMINIO esp.= 1.5mm
*LONGITUD 3000mm

106

80.2

113.15

V708700

*Esp.= 3mm
Tapa Lateral Canal 027087

www.alumarte.com
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B 68.9 B
]
o
Q]
‘
e | 62.9 N
B 68.9 N
3.8
I 1
o
AN
1
[co]
N~
©
v
B 65.5 B

E1190200

Union travesafio ventana
15mm
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78.9

68.9

110
[—
44

L

6 62.9
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Serie Plegable 02

7

Montaje Bisagra

)

[

44.5

91.5

©

©

©

O

3

24.8x25

24.8x25

434
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Montaje Bisagra PATIN SUPERIOR

91.5

O

24.8x25

©

@)
@)

24.8x25

©

O

f
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Montaje Bisagra PATIN INFERIOR
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D
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Superior
% Inferior < :

I
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A
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=TT 70787
NI/

&
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Montaje Tirador
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Montaje Bisagra PATIN SUPERIOR HOJAS PARES
77

1

N“ ————————
BV N
[ S 7
I
_' -
5 =
@4.8x25§+]
N

24.8x425

O
044424

=

N
1.8x25 @
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Montaje Bisagra PATIN INFERIOR HOJAS PARES

|
(@)

33.5

28.85
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Detalle SECCION DE INFERIOR CON GUIA EMPOTRADA
REJILLA DE DRENAJE INOX

106 81.5

Ll

Drenajes Canal

A/A/

80

VPEAR?7700
Chapa Plegada e=1.5mm.

www.alumarte.com 443
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SECCION VERTICAL GUIA SUPERPUESTA

104.25

bbb www.alumarte.com
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SECCION VERTICAL GUIA ENCASTRADA
CON REJILLA DE DRENAJE INOX

www.alumarte.com 445
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i

220(2h01as)
2 bastidores plegables

il et

30(3h01as) 321(2+1)
2 bastidore; pIgbI 2 bastidor pIgbI

440(4h01as) 431(3+1) 422(2+2)
4 bastidores plegables 13[[)) td pI g bI 4 bastidores plegables

Eﬁ!ﬁE'HHHHU il
Sy S 7 et

550(5h01as) 541 (4+1)
4 bastidor pIgbI 4 basti
1 bastidor de 1b:

660 (6 hojas ) 651 (5+1) 642 (4+2) 633 (3+3)
6 bastiores plegables # BastiEPaRIBERBIPR * 1 de Pase 2 e Pleaa 3 bastidores 86 Sas

%

1

,v
i

HHH&HHHH T
NAYA A YEERYAYA Y

880 ( 8 hojas ) 871(7+1) 862 (6+2)
8 bastidores plegables 7 b td p| g ables 8 bastidores plegables

L) B

853(5+3) 844 4+4)
8 bastidores plegables 8 bastidores plegables
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Descuentos Ancho y Alto de Hojas AR7//
Modelo| Ancho Hoja 1 Ancho Hoja 2 Alto Hojas
220| (Ancho—160)/2 Hoja 1+51 Alto total—96mm
330| (Ancho—106)/3 Alto total—96mm
321 (Ancho—172)/3 Hoja 1+51 Alto total—96mm
440| (Ancho—184)/4 Hoja 1451 Alto total—96mm
431 (Ancho—118)/4 Alto total—96mm
422| (Ancho—249) /4 Hoja 1+51 Alto total—96mm
550| (Ancho—130)/5 Alto total—96mm
941 (Ancho—196)/5 Hoja 1451 Alto total—96mm
523| (Ancho—196)/5 Hoja 1451 Alto total—96mm
660| (Ancho—208) /6 Hoja 1+51 Alto total—96mm
6351 (Ancho—142)/6 Alto total—96mm
642| (Ancho—273)/6 Hoja 1451 Alto total—96mm
633 (Ancho—142)/6 Alto total—96mm
/70| (Ancho—154)/7 Alto total—96mm
781 (Ancho—220) /7 Hoja 1+51 Alto total—96mm
792| (Ancho—220) /7 Hoja 1+51 Alto total—96mm
743 (Ancho—220)/7 Hoja 1451 Alto total—96mm
880| (Ancho—232)/8 Hoja 1+51 Alto total—96mm
871 (Ancho—166)/8 Alto total—96mm
862| (Ancho—297)/8 Hoja 1+51 Alto total—96mm
893| (Ancho—166)/8 Alto total—96mm
844| (Ancho—297)/8 Hoja 1451 Alto total—96mm

www.alumarte.com 447
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k
I
L[l 1}
MODELO 220
N
=1 2l 2 Bastidores plegables
o =10(2 Hoja tipo 1: (Ancho total—160mm)/2.
2 S|z Hoja tipo2: Hoja tipol+51mm.
5 TS
[<) 2
T 5
"t

1= L) iRy MODELO 330
g S S 2 Bastidores plegables.
= = = 1 Bastidor de paso.
) S S Hoja tipol: (Ancho total-106mm)/3.
T T T
t—U"]
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

1.- Limpieza con agua y jabdn.

La limpieza debera realizarse con jabén y agua, nunca con productos abrasivos. Se
aplicara con un pafio humedo un poco de jabon neutro a todos los elementos, secando
posteriormente con un pafo seco.

En puertas y ventanas correderas es importante mantener limpios los railes y las guias
para no tener problemas de rodadura.

En zonas proximas al mar, tanto el aluminio como los herrajes (cierre, bisagras,etc.) se
tendran limpiar mas a menudo.

2.- Importante mantener en perfecto estado los herrajes.
Se aplicara aceite o vaselina para su correcto funcionamiento.

3.- Controlar los elementos practicables, para comprobar que no se ha desplazado
ningun elemento de su lugar.

Importante revisar el buen funcionamiento de las manillas.

4.- En perfileria nueva o reposicion de alguno de sus elementos, se deberan quitar las
protecciones adhesivas para evitar posibles problemas por exposicion directa al sol.

5.- Cuando se hagan obras, es recomendable proteger los elementos de aluminio para
evitar posibles golpes o rayas que se pudieran producir.

6.- No utilizar:
- Utiles o herramientas que tengan filo.
- Lanas de acero o esponjas abrasivas.

- Liquidos o limpiadores para bafios o disoluciones para lacas, ya que pueden ocasionar
dafos permanentes.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Peligro de Atrapamiento

Riesgo de atrapamiento entre marco y
hoja al manipular las ventanas.

Peligro de Caida

Peligro de caida si las hojas de las
ventanas estan abiertas. Especial
vigilancia con los menores.

Peligro de Caida de Objetos

Las ventanas abiertas pueden tener el

~.| peligro de la caida de objetos y lesiones,
especialmente durante las operaciones de
mantenimiento y limpieza.

Peligro de Golpes

Riesgo de golpes con la hoja cuando esta

se deja abierta. Desplazarse por debajo de
ventanas abiertas puede ocasionar golpes
con las hojas, especialmente los menores.

Peligro de Cierre Accidental

Las ventanas batientes horizontales,
pueden cerrarse repentinamente debido a
golpes de viento, etc. pudiendo golpear al
usuario.
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