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Alumarte

SERIE 24000 RT HO

Nuestro sistema 24000 RT aumenta su gama de soluciones con esta novedad en Hoja Oculata, disminuimos el perfil
visto desde el exterior aumentando a su vez las superficies acristaladas obteniendo una estética elegante y moderna.
Opcién vélida tanto en renovacion como en obra nueva donde aumentamos la influencia del vidrio en el hueco.
Esta version de Hoja Oculta es compatible con los perfiles de la Serie 24000 RT, empleando los mismos marcos,
travesafios y complementos estandar, evitando adaptadores en los fijos ni perfiles especiales.




Alumarte SERIE 24000 RT HO

VENTANAS PRACTICABLES

EFICIENCIA ENERGETICA
U, desde 1,52 (W/m2K)

Consultar tipologia, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO
Méaximo acristalamiento: 26 mm.
Méaximo aislamiento acistico: Rw= 38 dBA

CATEGORIAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase E1500

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)
Lacado imitacién madera

Anodizado

Bicolores

SECCIONES ESPESOR PERFILERIA

Marco: 66 mm Ventana: 2,5 mm
Hoja: 68 mm Puerta: 1,5mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

FlJO PRACTICABLE OSCILOBATIENTE ABATIBLE

PRACTICABLE 2 HOJAS PRACTICABLE 2 HOJAS OSCILOBATIENTE

posibilidad de fijos laterales y superiores

DIMENSIONES Y PESOS MAXIMOS

TIPO APERTURA L Max. (mm) | H Max. (mm) Peso Max. (kg)

OSCILOBATIENTE
INT. 1H/2H

1500 2400
120

PRACTICABLE INT.

1H/2H 1200 2400




