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Alumarte

SERIE 880 RT HERMETIC

Este nuevo sistema corredero, permite la creacion de grandes espacios de arquitectura muy luminosos.

La linea minimalista de los encuentros centrales de hoja Slim Line, reducen el impacto visual de perfileria en el
cerramiento, permitiendo a su vez la maxima entrada de luz posible.

Los herrajes de nuestra corredera 880 RT — Hermetic proporcionan un recorrido muy suave y silencioso caracteristico
de este sistema corredero, en el que la sencillez de uso y la comodidad son claves.



Alumarte

SECCIONES

Marco: 77 mm
Hoja: 37 mm

ESPESOR PERFILERIA

Ventana: 1,6 mm
Puerta:

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA
Marco 18,6 mm / Hoja 28 mm

1,6 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA
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CORREDERA 8H/4C

DIMENSIONES Y PESOS MAXIMOS

Peso Max. (kg)

REFUERZO

L Max. (mm) | H Max. (mm) . .
Rod. Simple Agujas
HO1ASN 2500 2100 150
REFUERZO
WS Lo 2500 2800 150

SERIE 880 RT HERMETIC

VENTANAS Y PUERTAS CORREDERAS

EFICIENCIA ENERGETICA

U, desde 1,45 (W/m2K)
Consultar tipologia, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO
Méaximo acristalamiento: 27 mm.
Méximo aislamiento acistico: Rw=32 dB

CATEGORIAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)
Lacado imitacién madera

Anodizado

Bicolores




