SERIE 34016 RT C16 Alumarte

Es nuestro sistema de ventana abisagrada de Canal de 16mm que cumple con los requisitos térmicos mas exigentes.
Posee unos valores de transmitancia de hueco minimos desde 0,9 W/m2 K para adaptarse a las distintas severidades
climaticas y exigencias en materia de eficiencia energética.

Los niveles de aislamiento extremos se consiguen mediante una tecnologia patentada, en la que las pletinas de
aislamiento de alta estabilidad se combinan con una espuma especial de tal manera que no es necesaria ninguna
manipulacién adicional durante la produccién de los cerramientos. Esto garantiza una calidad constante del
elemento ensamblado, convirtiendo a ésta ventana en altamente adecuada para la construccion.
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SECCIONES ESPESOR PERFILERIA
Marco: 76 mm Ventana: 1,5 mm
Hoja: 85mm Puerta: 1,7 mm
LONGITUD VARILLA POLIAMIDA
34 mm
POSIBILIDADES DE APERTURA
F
FIJO PRACTICABLE OSCILOBATIENTE ABATIBLE
PRACTICABLE 2 HOJAS PRACTICABLE 2 HOJAS OSCILOBATIENTE
DIMENSIONES Y PESOS MAXIMOS
TIPO DE APERTURA L Max. (mm) H Max. (mm) L Min. (mm)
1 H. Oscilobatiente o ancho ext. Marco alto ext. Marco ancho ext. Marco
Practicable 1695mm 2445mm 385mm
2 H. Oscilobatiente o ancho ext. Marco alto ext. Marco ancho ext. Marco
Practicable 2540mm 2445mm 760mm

SERIE 34016 RT C16

VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES

EFICIENCIA ENERGETICA

U, desde 0,9 (W/m2K)
Consultar tipologia, dimensiones y vidrio.

ACRISTALAMIENTO
Méaximo acristalamiento: 55 mm.
Méaximo aislamiento acistico: Rw=43 dBA

CATEGORIAS ALCANZADAS EN BANCOS DE ENSAYO

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027:2000): Clase E2250

Resistencia al viento
(UNE-EN 12211:2000): Clase C5

ACABADOS

Lacado colores (Ral, moteados, rugosos, metalizados..)
Lacado imitacién madera

Anodizado

Bicolores



Serie 34016 RT

‘\ Alumarte

VENTANA RESULTADO
SéiIISE%alg?g)é\T TIPO DE ENSAYO VENTANA
Permeabilidad al Aire Clase 4
Estanqueidad al Agua E2250
Resistencia a la carga de Viento Clase C5
Prestaciones Acusticas 42 (-2,-6)
Calculo Transmitancia Térmica | U;=1.5 W/m*K
1230 x 1480 Soporte de carga APTO
BALCONERA RESULTADO
séiuSEA;,GAET\gQT TIPO DE ENSAYO VENTANA
Permeabilidad al Aire Clase 4
Estanqueidad al Agua E1350
Resistencia a la carga de Viento Clase C4
Calculo Transmitancia Térmica | U;=1.5 W/m*K
1500 x 2200 Soporte de carga APTO

107,4

82,8

‘ISIA

60,5

L

www.alumarte.com
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FIJOS - PRACTICABLES - OSCILOBATIENTES - ABATIBLES

F F

F
F F

BALCONERAS

www.alumarte.com ﬂ



Serie 34016 RT

60,5

35.5

35001

Marco Canal 16 mm.

82.8

35001T

Marco Térmico Canal 16 mm.

82.8

35082

Hoja Canal 16 mm.

35082T

Hoja Térmica Canal 16 mm.

Y

www.alumarte.com
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35004

Inversor Canal 16 mm.

35004T

Inversor Térmico Canal 16 mm.

www.alumarte.com



o\ Alumarte Serie 34016 RT

75,7 75,7

77,8

\ 34003 34303

Travesafio Travesafio Térmico LEF

75.7 75.7

34023 34023T

Travesafno ancho Travesafio Térmico ancho

www.alumarte.com
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78.2

168
Esquinero fijo RPT de 77 mm.

95

70
Esquinero fijo RPT de 95 mm.

www.alumarte.com



o\ Alumarte Serie 34016 RT

82.6
77.6
140.9

7020
Union Marcos 77 RT

34112
Union RT Refuerzo

www.alumarte.com
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301 302
Tapajuntas 1 Tapajuntas Clipado 7
303 304
Tapajuntas Tapajuntas Clipado

V1930000 V1680200

Clip frontal aluminio Grapa plastico tapajuntas frontal

37
37

60

33

Tapajuntas 37 Clipado 34

Tapajuntas 37

336
Tapajuntas 60

www.alumarte.com



o\ Alumarte Serie 34016 RT

338

Tapajuntas Recto de 50 mm.

70

320

um)_ Tapajuntas Recto de 70 mm.

50,1

E342700

327
Tapajuntas de 50 mm.

70

7,5

E342700

328

Tapajuntas de 70 mm.

85

E342700

329 |
Tapajuntas de 85 mm.
e 100 —
E342700
334G

Tapajuntas de 100 mm.
*Consultar Stock.

| e 110

E690200 CHAPA
E630900 FUJI

IGR505000 334

Tapajuntas 110 Grapa

E690200 CHAPA

E630900 FUJI

E342700

www.alumarte.com
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8.4

107.4

34159
Pisadera Rotura 8.4x107mm.

V3279500
Taco fijacion

Montaje ref. 34159

www.alumarte.com
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47

389
Junquillo 47x25

42

391
Junquillo 42x25

37 |
I
392
Junquillo 37x25
37

; ' )
AN
Junquillo Grapa Curvo

471
37x25
| 32
I
&
473
Junquillo Grapa Curvo
32x25
| 27
I
Te}
AN
475
Junquillo Grapa Curvo 1
27x25

32 |

%
%

399
Junquillo 32x25

con alojamiento
para goma

—

25

1

396
Junquillo 14x25

con alojamiento
para goma

| 32 |
| |
Q
393
Junquillo 32x25
| 27 |
|
Te]
N

394
Junquillo 27x25

22

395
Junquillo 22x25

37

25

472
Junquillo Curvo
37x25
| 32
I
474 3
Junquillo Curvo
32x25
| 27
I
476 ~
Junquillo Curvo
27x25 1

www.alumarte.com
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MEDIDAS HUECO JUNQUILLOS

| 34.4
471
389
Junquillo 47x25 Jongallo Grapa Curves-z
) igﬁ“‘ \b]'\ V044600
| 29.4 | 42 f L 34.4 f 37
I I
391 9 472 Q

Junqulllo Curvo

| e

Junquillo 42x25

. 34.4 37 , \ 394
I |
392{ &
Junquillo 37x25 %32%“'”0 Grapa Curv:"": !
ﬂ 1953
| ) 'E\gfj | V044600
. 39,4 . 32 , f 39.4 y 32
474 &
J 39?’/399 Jungquillo Curvo
unquillo 32x25 32x25
3 [ ] '
) 44,4 ) 27 ) . 44.4
|
&
394 Junquillo Grapa Curvc,\----
Junquillo 27x25 27x25

f’\ | ] W‘ -'|\ V044600

Junqunlo Curvo
27x25

395
Junquillo 22x25

57,4 14

396
Junquillo 14x25
con alojamiento
para goma

www.alumarte.com
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TABLA DE ACRISTALAR AJUNQUILLAMIENTO Y GOMAS
MARCO Y HOJA REFORZADA

SToiIT
|84
=
w—y,c

Junta Interior
e=2.5 espesor e=4 e=6 e=8
G237000
% {
4 3| 7 ¥ |,
G091700
Vidrio | G417000{G407000|G397000 | Junquillo
14 L 389
16 o 389
18 o 389
18 L 391
20 [ J 391
22 o 391
k<) 24 ® 392
£ 26 ® 392
E; 28 @ 392
5 28 ® 393/399
30 [ J 393/399
32 O 393/399
34 { ] 394
36 o 394
38 O 394
38 o 395
40 o 395
42 O 395
46 ® 396
48 { 396
50 o 396

Esta tabla se proporciona a titulo informativo, en la practica puede haber algunas diferencias

en funcion de las tolerancias de los diversos materiales empleados (aluminio, vidrio, juntas de EPDM)

www.alumarte.com



Serie 34016 RT o\ Alumarte

TABLA DE ACRISTALAR AJUNQUILLAMIENTO Y GOMAS
MARCO Y HOJA REFORZADA

Junta Interior
e=2.5 espesor e=4 e=6 e=8
zgé?ooo
G091700

Vidrio | G417000|G407000|G397000 | Junquillo
24 o 472/471
< 26 o 472/471
5 28 o 472/471
h 28 o 474/473
< 30 e 4741473
S 32 o 474/473
34 o 476/475
36 o 476/475
38 o 476/475

Esta tabla se proporciona a titulo informativo, en la practica puede haber algunas diferencias

en funcion de las tolerancias de los diversos materiales empleados (aluminio, vidrio, juntas de EPDM)

www.alumarte.com
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Serie 34016 RT

119/121/125/129 /134 mm

Guias:

143/149/153/169/189 /193 mm

11 Medidas disponibles

Guias RT

Medidas totales:

120 mm, 130 mm, 140 mm
150 mm, 160 mm, 170 mm

Detalle A

Tapajuntas
Medidas disponiblesT
30 mm, 45 mm

‘ v
o Y

S |

118 /120/124 /128 / 133 mm

Detalle A

)

Guias:

142 /148 /152 /168 /188 /192 mm

11 Medidas disponibles

E D [,
"] (!

[ S

Guias Clip-R

Medidas totales:
120 mm, 130 mm, 140 mm
150 mm, 160 mm, 170 mm

i

Tapajuntas
Medidas disponibles:
37 mm, 60 mm

N [
b i
[ S |

Detalle B
="

114 .1

25

15

c-—

\1 229
Suplemento guia de 15 mm

é2_28 .
uia monoblock de clip

119.2

i

=

j -

§2O7 :
uplemento guia de 20 mm

Tapajuntas
Medidas disponibles:
30 mm, 45 mm

127.8

S

25 30 C

=

1228 | \
ggpgslgn%nto guia de 30 mm

\

Tapajuntas
Medidas disponibles:
37 mm, 60 mm

1228 |\

i

«

e

g208 :
uplemento guia de 40 mm

Tapajuntas
Medidas disponibles:
43 mm, 63 mm, 93 mm

www.alumarte.com
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Esquinero Fijo Curvo Esquinero Fijo Recto

|

5

i

L

— . Tt
Alargaderas Tapajuntas Clipado Tapajuntas Clipado g
Medidas disponibles: Medidas disponibles: Medidas disponibles:

53 mm, 65 mm, 80 mm,88mm. y 30 mm, 45 mm 37 mm K
116 mm 3) ul

="

Tapajuntas Tapajuntas de Grapa
V1930000 Medidas disponibles: Medidas disponibles:
37 mm, 60 mm. 50 mm, 70 mm , 85 mm, 110 mm

CLIP FRONTAL ALU

:
% i

...............

Tapajuntas recto de Grapa |
Medidas disponibles: 50 y 70 mm.

www.alumarte.com
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Serie 34016 RT

—>A

A
A
Y
_1>A'
—: B [ —
Acristalamiento
Uds. Alto Ancho
1 A—191 B—-191

Nota:

(1) Ver tabla acristalamiento.

(2) Consultar diferentes modelos

Ventana Practicable
1 Hoja

en catdlogo.
(3) Ver tabla herrajes.
Pos Uds.[Nt. [Referencia | Croquis Denominacién Corte |ongituden m/m.
§ 2 35001 Eﬂ‘_‘] Marco 45 45° A
= 2 35001 E:r_‘] Marco 45 45° B
2 35082 IG-'EI Hoja 45" 45° A-55
% 2 35082 ‘G‘-q Hoja 45 45° B-55
T |2 |() | Ver nota Junquillo 90" 90° A-215
2 [() | Ver nota Junquillo 90° 90° B—-165
Pos| Uds. Nt. Referencia Denominacion
4 E1160200 Escuadra Marco
4 E980200 Escuadra Interior Hoja
4 E1120200 Escuadra Exterior Marco y Hoja
4 E1049500 Escuadra Alineamiento Exterior Marco
.§ 4 E999500 Escuadra Alineamiento Interior Hoja
§ 4 (2) £690200 Escuadra Alineamiento Exterior Hoja
§ 2 ©)) Bisagra tres Cuerpos
1 (3 Cremona
1 3 Kit 1 hoja
2 TP1970xx Salida de Agua
2A+2B G447000 Goma Central
2A+2B G467000 Goma Central Coextrusion
g 2A+2B G457000 Goma Batiente Marco
_5’ 2A+2B G337000 Goma Interior Hoja
2A+2B| (1) Goma Exterior acristalar
2A+2B| (1) Goma Interior acristalar

75.7

107.4

107.4

75.7

Seccion A-A’

NOTA: LAS MEDIDAS SON ORIENTATIVAS, PUDIENDO VARIAR SEGUN EL TIPO DE HERRAJE QUE SE UTILICE
ROGAMOS VERIFIQUEN LAS MEDIDAS ANTES DE CORTAR EL MATERIAL EN SERIE.

www.alumarte.com
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1 Hoja

—BA

B

Y

—
il

Acristalamiento

Uds. Alto Ancho
1 A—-191 B—191
Nota:

(1) Ver tabla acristalamiento.

(2) Consultar diferentes modelos

en catdlogo.
(3) Ver tabla herrajes.

Pos [Uds.[Nt. [Referencia | Croquis Denominacién Corte |ongituden m/m.
§ 2 350017 Eﬂ:] Marco 45° 45° A
= 2 350017 Eﬂ'_‘] Marco 45" 45° B
2 35082T l@ﬁ] Hoja 45" 45° A-55
% 2 35082T !E-‘q Hoja 45" 45° B—55
T |2 |[() | Ver nota Junquillo 90" 90° A-215
2 | (1) | Ver nota Junquillo 90° 90° B—165
Pos| Uds. Nt. Referencia Denominacidn
4 E1160200 Escuadra Marco
4 E980200 Escuadra Interior Hoja
4 E1120200 Escuadra Exterior Marco y Hoja
4 E1049500 Escuadra Alineamiento Exterior Marco
,§ 4 E999500 Escuadra Alineamiento Interior Hoja
§ 4 (2 E690200 Escuadra Alineamiento Exterior Hoja
§ 2 (3) Bisagra tres Cuerpos
1 (3) Cremona
1 (3 Kit 1 hoja
2 TP1970xx Salida de Agua
2A+2B G447000 Goma Central
2A+2B G467000 Goma Central Coextrusion
g 2A+2B G457000 Goma Batiente Marco
_5) 2A+2B G337000 Goma Interior Hoja
2A+2B| (1) Goma Exterior acristalar
2A+2B| (1) Goma Interior acristalar

Ventana Practicable Térmico

107,4

107,4

75,7

Seccion A-A'

NOTA: LAS MEDIDAS SON ORIENTATIVAS, PUDIENDO VARIAR SEGUN EL TIPO DE HERRAJE QUE SE UTILICE
ROGAMOS VERIFIQUEN LAS MEDIDAS ANTES DE CORTAR EL MATERIAL EN SERIE.

www.alumarte.com
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Serie 34016 RT

—>A

Ventana Practicable

o<

I 2 Hojas

Acristalamiento

Uds. Alto Ancho
2 A—191 |(B-332)/2
Nota:

(1) Ver tabla acristalamiento.

\ (2) Consultar diferentes modelos

en catdlogo.
(3) Ver tabla herrajes.

164,8

82.8

Py in
Seccién B '-”-‘
Pos [Uds.|Nt. |Referencia | Croquis Denominacién Corte |Longituden m/m.
§ 2 35001 [u:] Marco 45° 45° A
2|2 35001 fert Marco 45° 45° B
4 35082 b-‘..] Hoja 45° 45° A-55
o |4 35082 lﬁq Hoja 45° 45° | (B—60)/2
2 1 35004 ktﬂ Inversor Hoja 90" 907 A-141
4 | (1) | Ver nota Junquillo 90" 907 A-215
(1) | Ver nota Junquillo 90° 90° | (B—280)/2
Pos| Uds. Nt. Referencia Denominacion
4 E1160200 Escuadra Interior Marco
8 E980200 Escuadra Interior Hoja
12 E1120200 Escuadra Exterior Marco y Hoja
4 E1049500 Escuadra Alineamiento Exterior Marco
@ 8 E999500 Escuadra Alineamiento Interior Hoja
‘8' 8 (2) E690200 Escuadra Alineamiento Exterior Hoja
gg’ 4 (3) Bisagra tres Cuerpos
< 1 (3) Cremona
1 3) Kit 2 hojas
1 TP507000 Tapdn Inversor
3 TP1970xx Salida de Agua
3A+2B G447000 Goma Central
3A+2B G467000 Goma Batiente Marco
g 4A+2B G337000 Goma Interior Hoja
§ 1A G298200 Redondo polietileno para inversor hoja
4A+2B( (1) Goma Exterior acristalar
4A+2B| (1) Goma Interior acristalar

75.7

107.4

60.5

107.4

60.5

27.5

54.9

54.9

75.7

27.5

Seccion A-A’

NOTA: LAS MEDIDAS SON ORIENTATIVAS, PUDIENDO VARIAR SEGUN EL TIPO DE HERRAJE QUE SE UTILICE
ROGAMOS VERIFIQUEN LAS MEDIDAS ANTES DE CORTAR EL MATERIAL EN SERIE.

www.alumarte.com
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o<

—BA

Seccion B

Ventana Practicable Térmico

2 Hojas
Acristalamiento
Uds. Alto Ancho
2 A—191 |(B-332)/2
Nota:

(1) Ver tabla acristalamiento.

(2) Consultar diferentes modelos

en catdlogo.
(3) Ver|tabla herrajes.

79,9 '5' 79,9
Pos [Uds.|Nt. |Referencia | Croquis Denominacién Corte |Longituden m/m.
§ 2 350017 Im;] Marco 45° 45° A
22 35001T lﬁﬁ‘_‘] Marco 45° 45° B
4 350821 I%S‘-q Hoja 45° 45° A-55
o |4 35082T ‘@fq Hoja 45° 45° | (B-60)/2
2 1 350041 buﬁ Inversor Hoja 90" 90° A—141
4 | (1) | Ver nota Junquillo 90° 90° A-215
(1) | Ver nota Junquillo 90" 90" | (B—280)/2
Pos | Uds. Nt. Referencia Denominacion
4 E1160200 Escuadra Interior Marco
8 E980200 Escuadra Interior Hoja
12 E1120200 Escuadra Exterior Marco y Hoja
4 E1049500 Escuadra Alineamiento Exterior Marco
@ 8 E999500 Escuadra Alineamiento Interior Hoja
‘8' 8 (2) E690200 Escuadra Alineamiento Exterior Hoja
§ 4 (3) Bisagra tres Cuerpos
< 1 (3) Cremona
1 (3) Kit 2 hojas
1 TP507000 Tapén Inversor
3 TP1970xx Salida de Agua
3A+2B G447000 Goma Central
3A+2B G467000 Goma Batiente Marco
§ 4A+2B G337000 Goma Interior Hoja
§ 1A G298200 Redondo polietileno para inversor hoja
4A+2B| (1) Goma Exterior acristalar
4A+2B| (1) Goma Interior acristalar

75,7

107,4

27,5

54,9

107,4

54,9

27,5

Seccion A-A’

NOTA: LAS MEDIDAS SON ORIENTATIVAS, PUDIENDO VARIAR SEGUN EL TIPO DE HERRAJE QUE SE UTILICE
ROGAMOS VERIFIQUEN LAS MEDIDAS ANTES DE CORTAR EL MATERIAL EN SERIE.

www.alumarte.com
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Serie 34016 RT

E6350900

Escuadra Alineamiento
Exterior Hoja

v

E690200

Escuadra Alineamiento
Exterior Hoja

82.8

5

107,4

E1120200

Escuadra ext. marco
y hoja

60,5

£ES80200

Escuadra bloqueo
26x15 Hoja

E999500

Escuadra
alineamiento
int. Hoja

E1049500

Escuadra Alineacion
Exterior Marco

E1160200

Escuadra bloqueo 26x22
Marco Descentrada

www.alumarte.com
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G237000

G227500
G091700

6447000
—\
0
o
(o]
G467000 |

107,4 E

82.8

s/

G457000

Goma Batiente Marco

J

G447000

Goma Central

G417000

G407000
G397000

V1929800

54,9

G337000

G467000

Goma Central
Coextrusién

G237000

Goma acristalar perfil
acustica E3

G227500

Goma acristalar perfil
doble acustica E3

g G091700

Goma acristalar
perfil E4

G337000

Goma burbuja
doble dureza, hilo nylon

J

J

G417000 E4
G407000 E6
G397000 EB8

Goma cufia para
acristalar precortadas
(3 tamafios)

V1929800

Espuma Poloetileno 40x15

Aislante Cristal
12 tiras 10m.

4] V26910700

Aislante Perimetral Marco

www.alumarte.com
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DETALLLE COLOCACION CALZOS PARA FIJOS
V3188100

7
/55/ = =
P V3188100
N\ LT T
NNt =
\\\/\i\/f//\g \
ifg ‘__J - 56 _
. I
Colocacioén © \
1 -
b
,_h\ Seccién
v/
|
. 0xL

La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio,
sera aproximadamente L/10 (L= longitud del vidrio).

www.alumarte.com
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E1160200

Escuadra bloqueo 26x22
Marco 35001 y 35001T

Descentrada )

E1120200

Escuadra exterior
marco y hoja J

E999500

Escuadra alineamiento
interior Hoja )

E630900

Escuadra alineamiento
fijacién Hoja J

TP507000

% Tapdn Inversor 35000—RT

(Juego) J

V1930000
% Grapa Aluminio ancha

V1940000

Grapa Aluminio estrecha J

2917752 blanca
2934931 negro
2934940 plata
2917736—F9 inox.
2917728—F3 dorado
2917744 marrdn

Manilla de ventana

cuadradillo  7x25 4/}

E980200

Escuadra bloqueo 26x15
Hoja para 35082 y 35082T

)

E1049500

Escuadra alineamiento
exterior Marco

E690200

Escuadra alineamiento
exterior Hoja

£E250200

Union travesafio puerta
35mm

E1190200

Union travesafio ventana
15mm

V3188100

Calzo para fijos )

S
«
d

V044600

Grapa junquillos series
abisagradas

VO127xx
TP1970xx Estrecha

Salida aguas )

2525222 blanca
4 50888535 negro
r 5088845 plata
2464634—F9 inox.
3088837—F3 dorado
2595626 marrdn

Manilla de ventana con llave
cuadradillo  7x38

www.alumarte.com



o\ Alumarte Serie 34016 RT

a‘ G447000
Goma central

G467000

Goma central

) Coextrusidn )

J G457000 G337000
Goma Batiente Marco ) A Sl?r[re“z]o,b%?;jﬁylon doble)
G417000 E4
G407/000 Eb
‘{ G387000 9 G397000 EB8
Goma batiente exterior Goma cufia para acristalar
para marcos ) precortadas (3 tamafios) )
G257000 G227500
Goma acristalar perfil Goma acristalar perfil

aclstica E3

) doble acustica E3 )

I IGR505000

Grapa tapajuntas
327,328,329 y 334

g 5091700

Goma acristalar perfil E4

J

* Opcidn perfil servido en
barras consultar 7142 SA

V1929800

Espuma Polietileno 40x15

,@/Oggg\ G298200 Aislante cristal
252520 12 tiras 10
1020909 Redondo polietileno 15mm iras 10m.
X202 (caja 550 ml) V26910700

)

Aislante Perimetral Marco )

Leyenda de Colores de Accesorios:

01—Plata 03—Latén 05—Marrodn
) 06—Negro  07—Blanco 09-Inox

Ejemplo:
TROQUEL SERIE
24—016/34—0']6 RT Referencia base: 94169500xx
Canal 16mm Referencia blanco: 9416950007
T . Consultar colores disponibles en tarifa.
roquel multiple )

www.alumarte.com
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FFH= Altura de rebajo de hoja
FFH= Altura - 95

bpdyed

y

1 1]

s

FFB= Anchura de rebajo de hoja
FFB= Base - 95

Altura FFH

Distancia D &6 G

www.alumarte.com
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H44 °™W" °
0 0 O 9PUvLsS|d
, 1 )

I

P - L P
<C
S,
2
: S
9. i |
% by
HE: [
£ S HH
b el e £
i . 5
L I -
o L_{ ,
© AP
_ N T
[l - = P E BL
© 1
2, -
8 N I’
§ S . il
) A s H-
ER il
£ o LE{ )
e (= N
13
L LL
- . _

www.alumarte.com



Serie 34016 RT

‘\ Alumarte

Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET D 12,9x20
para ventanas de 1 Hoja.

Cierre Adicional en altura FFH a partir de 1318 mm

SERIE 34016-RT

001-0B.1H.CF.13

}\E

HERRAJES NECESARIOS

1 Bisagra al Rebajo

6-337456-20-R/L-1

2 Soporte de Esquina

6-36881-03-0-1

3 Soporte de Compas

6-36026-03-0-1

3A Eje para soporte de Compas

9-48898-00-0-1

Transmision de Angulo 1BC

6-32021-00-0-1

Tapa Bisagra de Compas [1]

Tapa Soporte de Esquina[1]
Tapa Bisagra de Rebajo [1]

9-47795-01-0-*
9-47334-01-0-*
9-42683-00-0-*
9-40487-00-R/L-*

+10Compas
FFB

4
5
6 Tapa Soporte de Compas [1]
7
8
9

Brazo de Compas + Pletina de Compas

280- 500
501- 750
751-1200
1201-1450

6-40245-20-R/L-1 + 6-31512-03-0-1
6-40246-20-R/L-1 + 6-31512-06-0-1
6-40247-20-R/L-1 + 6-31512-08-0-1
6-40248-20-R/L-1 + 6-31512-10-0-1

11 Compas adicional desde FFB 1200 8-00734-00-0-1

9+10+11 9-402047-20-0-1-R/L-1 + 6-31512-10-0-1 + 8-00734-00-0-1
9+10+11 9-402048-20-0-1-R/L-1 + 6-31512-12-0-1 + 8-00734-00-0-1
12 Cremona CF Entrada 15 mm
FFH Pletina BC G
350- 450 363 155 G-22120-00-0-1
451- 550 390 155 G-22121-00-0-1
551- 720 560 200 G-22122-00-0-1
701- 850 690 1 250 G-22123-00-0-1
851-1100 940 1 400 G-22124-00-0-1
1101-1350 1190 1 500 G-22125-00-0-1
1351-1600 1440 2 600 G-22127-00-0-1
1601-1850 1690 3 600 G-22128-00-0-1
1851-2100 1940 3 980 G-22133-00-0-1
2101-2350 2190 4 980 G-22134-00-0-1

13 Prolongador 250 mm (A)

8-00625-00-0-1

14 Tirante DK (basculamiento inferior)

FFB Pletina  BC

300-1200 215 1 6-32012-00-0-1
1201-1600 1190 2 6-32076-07-0-1

15 Tirante Lateral

FFH Pletina  BC
1318-1600 740 1 6-32075-07-0-1
1601-2100 1190 2 6-32075-12-0-1
2101-2350 1890 3 6-32075-19-0-1

16 Cerradero Abat. SE

6-35935-05-0-1

17 Cerradero Standard

G-24310-00-0-1

18 Calces Compas Adicional (2uds.)

9-30081-00-0-1

[1] *= Color : 7 = Blanco, 6 = Negro,5 = Marrén, 1 = Plata, 3 = Laton.

* OPCIONALES:

Antifalsa-Maniobra Elevador de Hoja

Resbalén de Apoyo

G = Altura de manilla en mm.

BC= Bulén de cierre.

6-31657-13-R/L-1

9-40477-00-0-1

www.alumarte.com



o\ Alumarte Serie 34016 RT

Herraje Practicable UNI-JET D 12,9x20
para ventanas de 1 Hoja.

Cierre Adicional en altura FFH a partir de 1318 mm
SERIE 34016-RT 002-PR.1H.CF.13.CREM OB.FC

—
NO guarda n‘&’}ﬂ l]‘lm 2 ]

YA/, Dcha, L

HERRAJ ES NECESARIOS

Bisagra al Rebajo 6-37456-20-R/L-1
2 Soporte de Esquina 6-36881-03-0-1
3 Soporte de Compas 6-36026-03-0-1
3A Eje para Soporte de Compas 9-48898-00-0-1
4 Tapa Bisagra de Compas [1] 9-47795-01-0-*
5 Tapa Soporte de Compas [1] 9-47334-01-0-*
6 Tapa Soporte de Esquina|[1] 9-42683-00-0-*
7 Tapa Bisagra de Rebajo [1] 9-40487-00-R/L-*
8 Falso Compas 6-39148-20-0-1
9 Cremona CF Entrada 15 mm
FFH Pletina BC G
- 350- 450 363 155 G-22120-00-0-1
451- 550 390 155 G-22121-00-0-1
551- 720 560 200 G-22122-00-0-1
! 701- 850 690 1 250 G-22123-00-0-1
851-1100 940 1 400 G-22124-00-0-1
) D 1101-1350 1190 1 500 G-22125-00-0-1
! 1351-1600 1440 2 600 G-22127-00-0-1
i 1601-1850 1690 3 600 G-22128-00-0-1
~H-|E 1851-2100 1940 3 980 G-22133-00-0-1
I 2101-2350 2190 4 980  G-22134-00-0-1
@ﬂ 10 Terminal Superior 90° C/BC 6-32104-00-0-1
11 Tirante Inferior (1 ud.) 6-32010-00-0-1
12 Bisagra Intermedia Oculta Hoja 6-34229-00-0-1
0 Desde FFH 1318-1600 (1ud.)
Desde FFH 1601-2100 (2 uds.)
I Desde FFH 2101-2350 (3 uds.)
ﬁ/J% @ 13 Bisagra Intermedia Oculta Marco 9-40565-14-0-1

Desde FFH 1318-1600 (1 ud.)
Desde FFH 1601-2100 (2 uds.)
Desde FFH 2101-2350 (3 uds.)

0 14 _Cerradero Standard G-24310-00-0-1
|
S,}B [1] *= Color : 1 = Plata, 3 = Laton, 5 = Marrén, 6 = Negro; 7 = Blanco, 9 = Inox
\ Hﬂ G = Altura de manilla en mm.
BC= Bulén de cierre.
G

0

—
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Serie 34016 RT

‘\ Alumarte

Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET D 12,9x20

para ventanas de 2 Hojas.

( Hoja Pasiva )

SERIE 34016-RT

004-0B8.2H.CF.13.ZH

HERRAJES NECESARIOS

Bisagra al Rebajo

Soporte de Esquina

6-37456-20-R/L-1
6-36881-03-0-1

Soporte de Compas con eje

Eje para soporte de Compas

6-36026-03-0-1 @
9-48898-00-0-1

Tapa Bisagra de Compas [1]
Tapa Soporte de Compas [1]
Tapa Soporte de Esquina [1]
Tapa Bisagra de Rebajo [1]

9-47795-00-0-*
9-47334-00-0-*
9-42683-00-0-*
9-40487-00-R/L-*

Falso Compas

6-39148-20-0-1

Terminal Superior 180° S/BC (1 ud.)
FFB

401- 1200

6-32303-00-0-1

Prolongador 250 mm (A)

8-00625-00-0-1

Cerradero Standard

G-24310-00-0-1

Falso Compas

6-36848-20-0-1

Tirante Inferior y Superior

6-32010-00-0-1

Desde FFB  300- 400 (1 ud.)
Desde FFB  401-1200 (2 uds.)

20

Bisagra Intermedia Oculta Hoja

6-34229-00-0-1

Desde FFH 1318-1600 (1ud.)
Desde FFH 1601-2100 (2 uds.)
Desde FFH 2101-2350 (3 uds.)

21

Bisagra Intermedia Oculta Marco

9-40565-14-0-1

Desde FFH 1318-1600 (1ud.)
Desde FFH 1601-2100 (2 uds.)
Desde FFH 2101-2350 (3 uds.)

22

Palanca de Rebajo ZH

FFH
470- 720 G-22180-00-0-1
701- 850 G-22181-00-0-1
851-1100 G-22182-00-0-1
1101-1350 G-22183-00-0-1
1351-1600 G-22184-00-0-1
1601-1850 G-22185-00-0-1
1851-2100 G-22186-00-0-1
2101-2350 G-22187-00-0-1

23

Cerradero de Pasador (1 ud.) Para las dos escuadras pequefas

FFB

300- 400

9-35741-EZ-0-1

[1] *= Color : 1 = Plata, 3 = Latén, 5 = Marrén, 6 = Negro; 7 = Blanco, 9 = Inox

(A) FFB 300-400, solo con transmision de angulo 6-
Y en los ultimos 33 mm de cada palanca de rebajo, usar un
prolongador de 250 mm 8-00625-00-0-1.

24399-00-0-1

www.alumarte.com



‘\ Alumarte

Serie 34016 RT

Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET D 12,9x20

para ventanas de 2 Hojas.

( Hoja Activa )

SERIE 34016-RT

004-0B°2H CF13.2H

==
v

HERRAJES NECESARIOS

1 Bisagra al Rebajo

6-337456-20-R/L-1

2 Soporte de Esquina

6-36881-03-0-1

3 Soporte de Compas

6-36026-03-0-1

3A Eje para soporte de Compas

9-48898-00-0-1

Transmision de Angulo 1BC

6-32021-00-0-1

4
5 Tapa Bisagra de Compas [1]
6 Tapa Soporte de Compas [1]
7 Tapa Soporte de Esquina [1]
8 Tapa Bisagra de Rebajo [1]

9-47795-01-0-*
9-47334-01-0-*
9-42683-00-0-*
9-40487-00-R/L-*

9+10 Compas

FFB Brazo de Compas + Pletina de Compas
300- 400 (A) 6-31690-20-R/L-1 + 6-31512-03-0-1
401- 500 6-31690-20-R/L-1 + 6-31512-03-0-1
501- 750 6-31691-20-R/L-1 + 6-31512-06-0-1
751- 950 6-31692-20-R/L-1 + 6-31512-08-0-1
951-1200 6-31692-20-R/L-1 + 6-31512-10-0-1

11 Cremona CF Entrada 15 mm

FFH Pletina BC G
470- 550 390 18622121-00-0-1
551- 720 560 2@22122-00-0-1
701- 850 690 1 2822123-00-0-1
851-1100 940 1 4@ 22124-00-0-1

1101-1350 1190 1 5@>22125-00-0-1

1351-1600 1440 2 6@>22127-00-0-1

1601-1850 1690 3 6@22128-00-0-1

1851-2100 1940 3 9&>22133-00-0-1

2101-2350 2190 4 9&)22134-00-0-1

13 Prolongador 250 mm (A)

8-00625-00-0-1

14 Tirante DK (basculamiento inferior)

FFB Pletina  BC
300-1200 215 1 6-32012-00-0-1
15 Tirante Lateral
FFH Pletina  BC
1318-1600 740 1 6-32075-07-0-1
1601-2100 1190 2 6-32075-12-0-1
2101-2350 1890 3 6-32075-19-0-1

16 Cerradero Abat. SE

6-35935-05-0-1

17 Cerradero Standard

G-24310-00-0-1

[1] *= Color : 7 = Blanco, 6 = Negro, 5 = Marrén, 7 = Plata, 3 = Latén.

* OPCIONALES:

Antifalsa-Maniobra Elevador de Hoja

6-31657-13-R/L-1

Resbalén de Apoyo Palanca Reb. ZH 9-40477-00-0-1

(A) FFB 300-400, sélo con transmisién de angulo 6-24399-00-0-1
Y en los Ultimos 33 mm de cada rango de cremona usar un
prolongador de 250 mm 8-00625-00-0-1.

G = Altura de manilla en mm.
BC= Bulén de cierre.

www.alumarte.com



Serl

e 34016 RT

‘\ Alumarte

Herraje Practicable UNI-JET D 12,9x20
para ventanas de 2 Hojas. (Hoja Pasiva)

SERIE 34016-RT

005-PR.2H.CF.13.ZH

Izda. |

AN

\rl r«f NO guarda mano

HERRAJES NECESARIOS

Bisagra al Rebajo

6-37456-20-R/L-1

2  Soporte de Esquina 6-36881-03-0-1
3  Soporte de Compas con eje 6-36026-03-0-1
3A Eje para soporte de Compas 9-48898-00-0-1
4 Tapa Bisagra de Compas [1] 9-47795-00-0-*
5 Tapa Soporte de Compas [1] 9-47334-00-0-*
6 Tapa Soporte de Esquina[1] 9-42683-00-0-*
7 Tapa Bisagra de Rebajo [1] 9-40487-00-R/L-*
8 Falso Compas 6-39148-20-0-1
10 Terminal Superior 90° S/BC 6-32624-00-0-1
11 Tirante Inferior y Superior ( 2 uds.) 6-32010-00-0-1
12 Bisagra Intermedia Oculta Hoja 6-34229-00-0-1
Desde FFH 1318-1600 (1ud.)
Desde FFH 1601-2100 (2 uds.)
Desde FFH 2101-2350 (3 uds.)
13 Bisagra Intermedia Oculta Marco 9-40565-14-0-1
Desde FFH 1318-1600 (1ud.)
Desde FFH 1601-2100 (2 uds.)
Desde FFH 2101-2350 (3 uds.)
14 Cerradero Standard G-24310-00-0-1
15 Palanca de Rebajo ZH
FFH
470- 720 G-22180-00-0-1
701- 850 G-22181-00-0-1
851-1100 G-22182-00-0-1
1101-1350 G-22183-00-0-1
1351-1600 G-22184-00-0-1
1601-1850 G-22185-00-0-1
1851-2100 G-22186-00-0-1
2101-2350 G-22187-00-0-1

[1] *= Color : 1 = Plata, 3 = Latén, 5 = Marron, 6 = Negro; 7 = Blanco, 9 = Inox

www.alumarte.com



‘\ Alumarte

Serie 34016 RT

Herraje Practicable UNI-JET D 12,9x20
para ventanas de 2 Hojas. (Hoja Activa)

SERIE 34016-RT

005-PR.2H.CF.13.ZH

===

1

HERRAJES NECESARIOS

1 Bisagra al Rebajo 6-37456-20-R/L-1
2 Soporte de Esquina 6-36881-03-0-1
3 Soporte de Compas 6-36026-03-0-1
3A Eje para Soporte de Compas 9-48898-00-0-1
4 Tapa Bisagra de Compas [1] 9-47795-01-0-*
5 Tapa Soporte de Compas [1] 9-47334-01-0-*
6 Tapa Soporte de Esquina[1] 9-42683-00-0-*
7 Tapa Bisagra de Rebajo [1] 9-40487-00-R/L-*
8 Falso Compas 6-39148-20-0-1
9 Cremona CF Entrada 15 mm
FFH Pletina BC G
470- 550 390 155 G-22121-00-0-1
551- 720 560 200 G-22122-00-0-1
701- 850 690 1 250 G-22123-00-0-1
851-1100 940 1 400 G-22124-00-0-1
1101-1350 1190 1 500 G-22125-00-0-1
1351-1600 1440 2 600 G-22127-00-0-1
1601-1850 1690 3 600 G-22128-00-0-1
1851-2100 1940 3 980 G-22133-00-0-1
2101-2350 2190 4 980 G-22134-00-0-1

10 Terminal Superior 90° S/BC

6-32624-00-0-1

11 Tirante Inferior y Superior ( 2 uds.)

6-32010-00-0-1

12 Bisagra Intermedia Oculta Hoja

6-34229-00-0-1

Desde FFH 1318-1600 (1ud.)
Desde FFH 1601-2100 (2 uds.)
Desde FFH 2101-2350 (3 uds.)

13 Bisagra Intermedia Oculta Marco

9-40565-14-0-1

Desde FFH 1318-1600 (1 ud.)
Desde FFH 1601-2100 (2 uds.)
Desde FFH 2101-2350 (3 uds.)

14 Cerradero Standard

G-24310-00-0-1

[1] *= Color : 1 = Plata, 3 = Latén, 5 = Marrén, 6 = Negro; 7 = Blanco, 9 = Inox

G = Altura de manilla en mm.
BC = Bulén de cierre.

www.alumarte.com



Serie 34016 RT

‘\ Alumarte

Herraje Oscilo-Batiente UNI-JET CC (Oculto, Hoja solapada)
para ventanas de 1 Hoja.

Mecanismo cota constante.-Ranura 13 mm, Marco 10/14 6 14/18.

SERIE 34016-RT

Cerradero
segln perfll

Cerradero
segln perfil

Antifalsa—Man.
Flevador hoja
p—29987—-00-0-1

Resbalén de
bpoyo
segGn  perfil)

Pletina de Compas

Herrajes necesarios seqin _lgs de bostidor parg los A hgsta E
Cantidad b. Inacl UE Referencia
A B Ccp g orommachn Ranura 13 mm
1 1 1 1 1 Bisagra inferior marco. 100 6-35175—-00-L/R-1
1 1 1 1 1 Bisagra inferior hoja.(atornillar) 100 6-34096—13—-L/R-1
1 1 1 1 1 Transmisidn de Gngulo 100 6-—32021-00-0-1
1 1 Limitador de apertura FFB>470 [3] 100 6-35704—00—-0-1
1 1 Conexién limitador de apertura FFB>470 [3] 100 9-46631-14—0-1
Compds
Brazo de compds
FFB
11 1 390- 750 10 6-35374-30-L/R-1
111 751-1200 10 6-35374—45-L/R-1
Pletina de comp&s
FFB Pletina BC
11 390- H0g 580 10 6—34088—-06—0-1
11 1 501- 750 580 10 6-34088—-06—0-1
111 751- 950 840 1 10 6—34088—-08—-0-1
111 951-1200 1040 1 10 6—34088—10—0—1
Cremona Cremona 15
FFH Pletina BC [
1 1 350- 49 363 155 10 6—-22120-00—-0-1
1 1 451- 550 390 155 10 G—-22121-00-0-1
1 1 551- 720 560 200 10 6-22122—-00-0-1
1 1 701- 850 890 1 250 10 G—-22123-00-0-1
1 1 851-1100 940 1 400 10 G—22124-00-0-1
1 1 1101-1350 1180 1 500 10 6—-22125-00-0-1
1 1 1351-1600 1440 2 600 10 G—-22127-00—-0-1
1 1 1601-1850 1690 3 600 10 G-22128-00-0-1
1 1851-2100 1840 3 980 10 6—-22133-00-0-1
1 2101-2350 2190 4 9280 10 G—22134-00—-0-1
Alternativa:  Cremona AP para cerrar con llave ** Entrada 25 hasta 50
FFH Pletina BC G
1 1851-2100 1940 3 980 10 G—22315—-**—0-1
1 2101-2350 2190 4 980 10 G—22316—**—0—1
Tirante DK (basculamiento inferior)
FFB Pletina BC
11 1 390- 750 215 1 10 6-32012—-00-0-1
111 751-1000 330 2 10 6-32076—03—-0-1
1 1 1 1001-1200 530 2 10 6-32076—05—-0-1
1 1 1 1 1 Cufia de apoyo 100 9-41796-00-0-1
Tirante lateral SE
FFH Pletina BC
1 1 350- 720 215 1 10 6—32010-00-0-1
1 1 721-1100 530 2 10 6—32008—-05—-0-1
1 1 1101-1350 740 2 10 6-32008—-07—-0-1
1 1 1351-1850 1190 3 10 6-32008—-12—-0-1
1 1851-2100 1450 3 10 6-32008—-15—-0-1
1 2101-2350 1890 4 10 6—32008—19—0-1
1 1 1 1 1 Cerradero abatible ‘SE” 100 (seqgtin_perfil)
Cerradero ST standard (cantidad ver tabla) 100 (segn perfil)
FFH 380-75(751-120q
72 /5
/ Vil
250/
/9 1

[1] FFB 390-500, FFH 350-450 s6lo con transmisién de Gngulo S 6-32238—00-0-1
[3] Solo valido para ranura 14/18

Bisagra hoja

Canal de herraje
para bisagra hoja de

atornillar

Bisagra marco
ard).

ﬁﬁfj Cerradero ST (Stond
S, comodoro S (Aows).

= Tirante DK 330 y 530

cerradero 'SE'(AbatlhIe)

www.alumarte.com



o\ Alumarte Serie 34016 RT

Herraje Practicable UNI-JET CC (Oculto, Hoja solapada)
para ventanas de 1 Hoja.
Mecanismo cota constante.-Ranura 13 mm, Marco 10/14 6 14/18.

SERIE 34016-RT

Falso com pGs marco

Tirante 530 Falso compés hola

Herra necesarios Gn__las dimensiones de bastidor ara__los _esquemas A hasta E
Cantidad VE Referencia
Gerradero A B ¢ p g Demominacien Ranura 13 mm
segln perfil 1 1 1 1 1 Bisagra inferlor marco. 100 6-35175-00-L/R—1
1 1 1 1 1 Bisagra inferior hoja.(atornillar) 100 6-34096—13—L/R—1
1 1 Limitador de apertura FFB>470 [1] 100 6-35704—00—-0-1
1 1 Conexién limitador de apertura FFB>470 [1] 100 9-46631-14—0-1
1 1 1 1 1 Terminal superior 90* 100 6—32104—00-0-1
1 1 1 1 1 Folso compds marco 6—-35258—13—L/R—1
1 1 1 1 1 Falso compGs hoja 6—34851-00-0-1
Cremona Cremona 15
Terminal FFH Pletina_BC [
superior 90° 1 1 350- 450 363 155 10 6—-22120-00—-0-1
1 1 451- 550 390 155 10 G—-22121-00-0-1
1 1 551- 720 560 200 10 G-22122—-00—-0-1
1 1 701- 850 890 1 250 10 6—-22123-00—-0-1
1 1 851-1100 940 1 400 10 G—22124-00-0-1
1 1 1101-1350 1190 1 500 10 6—-22125—-00—-0-1
1 1 1351-1600 1440 2 600 10 G—-22127-00—-0-1
1 1 1601-1850 1690 3 600 10 G—22128-00-0-1
1 1851-2100 1940 3 980 10 6—-22133-00—-0-1
1 2101-2350 2190 4 9280 10 G—-22134-00—-0-1
Alternativa: Cremona AP para cerrar con llave ** Entrada 25 hasta 50
FFH Pletina BC G Isagra Intermedia  oculta
1 1851-2100 1940 3 980 10 G—-22315—**—0—-1 0ja
1 2101-2350 2190 4 980 10 G-22316—*+—0-1 sagra oculta
Tirante superior arco
FFB Pletina  BC
790-1200 530 1 10 6—32075—-05—-0-1
Tirante SE inferior
FFB Pletina BC
11 1 390- 750 215 1 10 6-32010-00-0-1
111 751-1000 330 2 10 6-32008—-05—-0-1
1 1 1 1001-1200 530 2 10 6—32008—07—-0-1
1 1 1 1 1 Cufia de apoyo 100 9—41796-00-0-1
Cerradero Bisagra intermedia oculta hoja 100 6-—35870-00-0-1
1 1 1 Desde FFH 721-1600
segln perfil 2 2 2 Desde FFH 1601-2100
3 Desde FFH 2101-2350
Bisagra intermedia oculta marco 100 6—35845-13—0-1
1 1 1 Desde FFH 721-1600
2 2 2 Desde FFH 1601-2100
C 3 Desde FFH 2101—-2350
1 1 1 1 1 Cerradero abatible ‘SE” 100 (seglin_perfil)
Cerradero ST standard (cantidad ver tabla) 100 (segln perfil)
! FFH 380-75(751-120Q
——=m =
ﬁﬁ_ﬁg 76
%%
— /8
‘t [1] Seolo walido para ranura 14/18
prer
||
Canal de herraje
:::nl::::qm hoja de Limitador de ap; a
—
Bisagra hoja
de atornlllar
=
Conexién Bisagra marco
% cerradero SE (Aeero)- limitador de
Cerradero ~sE"(Abatible) apertura
Bramona 15— ]
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‘\ Alumarte

Serie 34016 RT

Mecanizado hoja para cremona

35082

Hoja Canal 16 mm.

S

B

(e Se— =&
20 | |2
= 20 o 15 =
N

L

35082 Hoja Canal 16 mm.

P9

12

e

26,5

AR,
UN SOLO MECANIZADO

14

_14

64

;

G: Altura Manilla

G: Altura Manilla
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

1.- Limpieza con agua y jabén.

La limpieza debera realizarse con jabén y agua, nunca con productos abrasivos. Se
aplicara con un pafio humedo un poco de jabon neutro a todos los elementos, secando
posteriormente con un pafo seco.

En puertas y ventanas correderas es importante mantener limpios los railes y las guias
para no tener problemas de rodadura.

En zonas préximas al mar, tanto el aluminio como los herrajes (cierre, bisagras,etc.) se
tendran limpiar mas a menudo.

2.- Importante mantener en perfecto estado los herrajes.
Se aplicara aceite o vaselina para su correcto funcionamiento.

3.- Controlar los elementos practicables, para comprobar que no se ha desplazado
ningun elemento de su lugar.

Importante revisar el buen funcionamiento de las manillas.

4.- En perfileria nueva o reposicion de alguno de sus elementos, se deberan quitar las
protecciones adhesivas para evitar posibles problemas por exposicion directa al sol.

5.- Cuando se hagan obras, es recomendable proteger los elementos de aluminio para
evitar posibles golpes o rayas que se pudieran producir.

6.- No utilizar:
- Utiles o herramientas que tengan filo.
- Lanas de acero o esponjas abrasivas.

- Liquidos o limpiadores para bafios o disoluciones para lacas, ya que pueden ocasionar
dafnos permanentes.
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Serie 34016 RT

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Peligro de Atrapamiento

Riesgo de atrapamiento entre marco y
hoja al manipular las ventanas.

Peligro de Caida

Peligro de caida si las hojas de las
ventanas estan abiertas. Especial
vigilancia con los menores.

~.| peligro de la caida de objetos y lesiones,

Peligro de Caida de Objetos
Las ventanas abiertas pueden tener el

especialmente durante las operaciones de
mantenimiento y limpieza.

Peligro de Golpes

Riesgo de golpes con la hoja cuando esta

se deja abierta. Desplazarse por debajo de
ventanas abiertas puede ocasionar golpes
con las hojas, especialmente los menores.

Peligro de Cierre Accidental

Las ventanas batientes horizontales,
pueden cerrarse repentinamente debido a
golpes de viento, etc. pudiendo golpear al
usuario.
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