




VENTANA
ABISAGRADA
SERIE 7070

DIMENSION

RESULTADO

AIRE AGUA VIENTO CERTIFICADO

1200 x 1200
Alumarte

ARCO TECNOS4 >E900 C 4

CLASE CLASE CLASE

CIDEMCO
SIMULACIÓN
UNE EN ISO
10077-2:2003

COEFICIENTE DE
TRANSMISIÓN TÉRMICA U =3.1 W/m  K f

2

65
.2

69

34
.8

48
.5

77

84

4.
5

47
,5
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La sección aquí representada es solo la muestra de una tipologia dentro de las multiples variantes.

VENTANA
ABISAGRADA

SERIE 7070 RT
TIPO DE ENSAYO

RESULTADO

Permeabilidad al Aire 4

Estanqueidad al Agua

Resistencia a la carga de Viento

Prestaciones Acústicas

Transmitancia Térmica

Soporte de carga

6A

C4

APTO

31 (-1,-4)

APTO

3

E1200

3000 Pa

24 (-2,-4)

2.5

---1230 x 1635

CAJÓNVENTANAVENTANA
+ CAJÓN

U =3.2 W/m  K f
2

VENTANA
ABISAGRADA
SERIE 7070

DIMENSION

RESULTADO

AIRE AGUA VIENTO CERTIFICADO

1200 x 1200
Alumarte

ARCO TECNOS4 >E900 C 4

CLASE CLASE CLASE

CIDEMCO
SIMULACIÓN
UNE EN ISO
10077-2:2003

COEFICIENTE DE
TRANSMISIÓN TÉRMICA U =3.1 W/m  K f

2

62.1
69

22
.5

48
.5

4.
5

87
.8

65
.3

47
.6

65
.2

69

34
.8

48
.5

77

84

4.
5
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FIJOS - PRACTICABLES - OSCILOBATIENTES - ABATIBLES - APERTURA EXTERIOR

BALCONERAS - PUERTAS - BANDERAS - APERTURA EXTERIOR

OTRAS APERTURAS - OSCILOPARALELAS - PLEGABLES

F F

F F F F

F F F

F
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77

Marco
7001

77

48
,5

25

62,1

28
,5

62,1

53
,5

25
Marco clip frontal interior
7101

Marco con solape
7005

Marco clip frontal interior
7161

Marco
7061

Marco con solape
7065

48
,5

48
,5

28
.5
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Marco con Solape 36
7009

77

48
,5

64
,5

36

36

64
,5

62,1

7069
Marco con Solape 36

48
,5

62,1

7069G
Marco con Solape 40

40

68
.5

48
,5
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67
.8

27
.8

62

Travesaño
7003

62.1

56
.4

28

Hoja Inversora
7004

77.1
45

.3

Hoja Moldura Doble Escuadra
7072

* Consultar tabla especial de ajunquillamiento

34
.8

Hoja
7082

69.1

45
.3

34
.8

Doble Escuadra

69.1

Doble Escuadra

25

Hoja Curva
7086

34
.8

sin Junquillo

69.1
65

.3

26.1

Doble Escuadra
Hoja S/Junquillo H26
7093

(Sustituye a 7002)

(Sustituye a 7062)

(Sustituye a 7006) (Sustituye a 7007)
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Hoja Curva
7022

70

55

65
.5

Marco Puerta
7021

68
.7

48
.7

77

Hoja Apertura Exterior
7028

70

92

Unión Marcos 62 RT
7030
62.5

14
.3

Unión Marcos 77 RT
7020
77.6

24
.3
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Travesaño
5063

Hoja moldura 5072 - 7072

58,5

67
,8

Travesaño
5023

4888

50,1

27
,8

67
,8

50,1

Travesaño
5003

50,1

13
0

90

Entrepaño
5032

Zocalo
5031

90

11
0
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Travesaño puerta
5033

50,1

48

70
con refuerzo

88

112

27
,8

125,5

Marco Deco 120 RT
5012

48
,7

120

68
,7

Union RT Refuerzo
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Esquinero fijo 77 RT
168

89,4

78,2

95
95

Esquinero fijo RPT de 95 mm.
70
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Hoja Puerta paneles
5028

85
,5

20,4

52

158
Perfil Suelo

60

15

18 42

24159

8.
4

98.2

Montaje ref. 24159

V3279500
Taco fijación

Pisadera Rotura 8.4x98mm.
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361

362

363

364

365

29 mm

24 mm

19,5 mm

14,5 mm

10,5 mm

28 mm

25 mm

18 mm

REFERENCIA MEDIDA
JUNQUILLO

MEDIDA HUECO

35.5 mm

366G

PERFIL
7001

362G

361G

367G

PERFIL
7061

PERFIL
7072

19,111 11,1

25,6

26,6

29,6

30,6

35,1

36,6

44,1

40,1

17,5

22,5

27

32

36

18,5

21,5

28,5

17,6

22,6

27,1

32,1

36,1

18,6

21,6

28,6

2,5 mm 52,144 44,1
379
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REFERENCIA MEDIDA
JUNQUILLO

MEDIDA HUECO
PERFIL

7001
PERFIL

7061
PERFIL

7072

28,220,1 20,2

28,2

32,2

32,2

36,2

36,2

40,2

36,2

20,1

28,1

28,1

28,1

32,1

24,1

24,1

20,2

28,2

28,2

28,2

32,2

24,2

24,2

371

372

373

374

375

376

26,4 mm

22,4 mm

18,4 mm

V044600
Grapa

V044600
Grapa

V044600
Grapa

26,4 mm

22,4 mm

18,4 mm

18,4 mm

376G

377

378

14,4 mmV044600
Grapa

14,4 mm 40,232,1 32,2
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en funcion de las tolerancias de los diversos materiales empleados (aluminio, vidrio, juntas de EPDM)

Esta tabla se proporciona a titulo informativo, en la practica puede haber algunas diferencias

TABLA DE ACRISTALAR
AJUNQUILLAMIENTO Y GOMAS

SERIE 7070 RT

Junquillos Rectos Junquillos Curvos

G237000

G091700

363

Vidrio G417000 G407000 Junquillo

e=4 e=6e=2.5
Junta Interior

G397000

e=8espesor

364

365

36214
16
18
16
18
20

24

379

28

Ju
nt

a 
Ex

te
rio

r

e=2

G777000

22

26

30
32
34
36

22

28
26

38
40

362
362

363

364

365

379

363

364

365

379

363

364

365

379

G237000

G091700

373-374

Vidrio G417000 G407000 Junquillo

e=4 e=6e=2.5
Junta Interior

G397000

e=8espesor

375-376

377-378

371-37212
14
16

16
18
20

20

24

Ju
nt

a 
Ex

te
rio

r

e=2

G777000

22

26
28

18

24
22

371-372
371-372

373-374

375-376

377-378

373-374

375-376

377-378

373-374

375-376

377-378

14
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en funcion de las tolerancias de los diversos materiales empleados (aluminio, vidrio, juntas de EPDM)

Esta tabla se proporciona a titulo informativo, en la practica puede haber algunas diferencias

TABLA DE ACRISTALAR
AJUNQUILLAMIENTO Y GOMAS

PERFIL 7072

Junquillos Rectos Junquillos Curvos

G237000

G091700

373-374

Vidrio G417000 G407000 Junquillo

e=4 e=6e=2.5
Junta Interior

G397000

e=8espesor

375-376

377-378

371-37218
20
22

24
26
28

28

32

Ju
nt

a 
Ex

te
rio

r

e=2

G777000

30

34
36

26

32
30

371-372
371-372

373-374

375-376

377-378

373-374

375-376

377-378

373-374

375-376

377-378

22
24 371-372

G237000

G091700

363

Vidrio G417000 G407000 Junquillo

e=4 e=6e=2.5
Junta Interior

G397000

e=8espesor

364

365

362

16
18

22
20

24

379

Ju
nt

a 
Ex

te
rio

r

e=2

G777000

22

26

30

32
34
36

28
26

38
40

362
362

363

364

365

379

363

364

365

379

363

364

365

379

42
44
46
48

362

20

361
361
361
361

24

30

34
36
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Guias RT
Medidas totales:
120 mm, 130 mm, 140 mm
150 mm, 160 mm, 170 mm

Guias:
11 Medidas disponibles

Alargaderas
Medidas disponibles:
53 mm, 65 mm, 80 mm,88mm. y
116 mm

Guias:
11 Medidas disponibles

Tapajuntas
Medidas disponibles:
30 mm, 45 mm

Tapajuntas Clipado
Medidas disponibles:
30 mm, 45 mm

Detalle A

Tapajuntas Clipado
Medidas disponibles:
37 mm

Detalle A

x

Tapajuntas de Grapa
Medidas disponibles:
50 mm, 70 mm , 85 mm, 110 mm

MARCOS 77 mm144 / 150 / 154 / 170 / 190 / 194 mm

Guias Clip-R
Medidas totales:
120 mm, 130 mm, 140 mm
150 mm, 160 mm, 170 mm

Tapajuntas
Medidas disponibles:
37 mm, 60 mm

Detalle B

Detalle B

x

120 / 124 / 126 / 130 / 135 mm

143 / 149 / 153 / 169 / 189 / 193 mm
119 / 123 / 125 / 129 / 134 mm

CLIP FRONTAL ALU
V1930000

Tapajuntas recto de Grapa
Medidas disponibles: 50 y 70 mm.
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Guias RT
Medidas totales:
120 mm, 130 mm, 140 mm
150 mm, 160 mm, 170 mm

Guias Clip-R
Medidas totales:
120 mm, 130 mm, 140 mm
150 mm, 160 mm, 170 mm

Guias:
11 Medidas disponibles

Tapajuntas
Medidas disponibles:
30 mm, 45 mm

Tapajuntas
Medidas disponibles:
37 mm, 60 mm

Tapajuntas Clipado
Medidas disponibles:
30 mm, 45 mm

Detalle A

Detalle B

Tapajuntas Clipado
Medidas disponibles:
37 mm

Detalle A

Detalle B

x

x

Tapajuntas de Grapa
Medidas disponibles:
50 mm, 70 mm , 85 mm, 110 mm

105 / 109 / 111 / 115 / 120mm MARCOS 62 mm
129 / 135 / 139 / 155 / 175 / 179mm

Guias:
11 Medidas disponibles

104 / 108 / 110 / 114 / 119mm
128 / 134 / 138 / 154 / 174 / 178mm

Alargaderas
Medidas disponibles:
53 mm, 65 mm, 80 mm,88mm. y
116 mm

CLIP FRONTAL ALU
V1930000

Tapajuntas recto de Grapa
Medidas disponibles: 50 y 70 mm.
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10

9 64
,8

135,1

45,3 45,3

L-45

VENTANA
DOS HOJAS

VENTANA
UNA HOJA

ANCHURA
DE

 HOJA

ALTURA
DE

HOJA

ALTURA
PERFIL

INVERSOR

H-45 H-106

TABLA DE CORTES

NOTA: LAS MEDIDAS SON ORIENTATIVAS, PUDIENDO VARIAR SEGÚN EL TIPO DE HERRAJE QUE SE UTILICE
ROGAMOS VERIFIQUEN LAS MEDIDAS ANTES DE CORTAR EL MATERIAL EN SERIE.

6

4,
5

4,5

(L-50)/2

20

87
,8

15

204,5

22
,5

77,1

G298200

34,8 4,6 56,4 34,8

9

10

48
,5

34
,8

69
,1

69.1
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70

62

67
,8 21
,9

20
20

88

65,5

62

20 41,9

70
55

20

11
11

12

12

4,6

45
,3

10
7,
2

4,
6

34
,8

147,4
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77.1

58
.6

65
.4

48
.5

4.
5

87
.9

20
45

.3

12
4

77
.1

58.645.420

34.9 4.5

Sección A-A'

Sección B-B'

A

B'

B

A'
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B

FC D

Sección C-D

H

L

A Sección A-B

77
.1 92

34.8 4.5

107
41.720 45.3

20
28 87
.8

22
.5

65
.3

48
.5

4.
5

87
.8

92.5
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A

B

C D

Sección A-B

Sección C-D

H

L

G298200

22
.5

65
.3

84.4

48
.5

4.
5

87
.8

20
45

.3

34.8 4.5 34.84.5

48.54.5

20 45.3 4.5

135.1

69
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B

D

C

E

H

L

A

Sección A-B-C

Sección D-E

68
.7

4.
5

12
8.

2

42
.5

85
.5

84.3

90
20

20
90

20

50.1

42.7 65.5 20

84
.2

15
.2
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B

A

C

A'

H

L

Sección B-C

Sección A-A'

42
.7

85
.5

20
90

68
.7

4.
5

12
8.

2

69

84
.2

15
.2

42.7 65.5 20
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Sección A-B-C

Sección D

A

D

C

B

E

H

L

Sección E

G298200

42
.7

85
.5

20
90

20
11

0

68
.7

4.
5

12
8.

2
84.2

55.5 4.5 4.5

69
.7

89
.5

73
.3

73 4.8

136.2

55.5

4.582.9

170.3
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Sección A´-BA'

A

B

C

H

L

Sección A

Sección C G298200

4.
5

68
.7

84

70

42
.7

13
4.

7

11
0

50

20
68.6 4.5

134.7

42.7

92 4.5
188.5

61.5 4.54.5 61.5

7784
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A A

A

4.5
87.9

22.6 45.3 20

48.5

62
.1

77
.1
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B

C

B

C

22
.6

45
.3

20

77.1

62

48
.5

4.
5

87
.9
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A A

A

22.6 45.3 20

34.94.5

77

77
.1

14
.8
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B

C

B

C

22
.6

65
.3

77

91.9

48
.5

4.
5

87
.9

77.1

22
.6

45
.3

20
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68
.7

77

Marco Puerta
7021

77

Marco
7001

25

36

7005

7009

Marco 
con Solape

Marco 
con Solape

Marco 
con Solape

Marco 
con Solape

62.1

48
.5

25

36

7065

7069

Marco
7061

48
.5

7069G
Marco con solape

40
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Hoja Moldura Doble Escuadra
7072

Doble Escuadra
Hoja Curva
7086

sin Junquillo

Hoja Curva

7082

69,1

45
,3

34
,8

Doble Escuadra

Doble Escuadra
Hoja S/Junquillo H26

7093

Hoja Apertura Exterior
7028 Hoja Curva

7022

A

A A A

A

B

B B B
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

1.- Limpieza con agua y jabón.

La limpieza deberá realizarse con jabón y agua, nunca con productos abrasivos. Se
aplicará con un paño húmedo un poco de jabón neutro a todos los elementos, secando
posteriormente con un paño seco.

En puertas y ventanas correderas es importante mantener limpios los railes y las guías
para no tener problemas de rodadura.

En zonas próximas al mar, tanto el aluminio como los herrajes (cierre, bisagras,etc.) se
tendrán limpiar mas a menudo.

2.- Importante mantener en perfecto estado los herrajes.

Se aplicará aceite o vaselina para su correcto funcionamiento.

3.- Controlar los elementos practicables, para comprobar que no se ha desplazado
ningún elemento de su lugar.

Importante revisar el buen funcionamiento de las manillas.

4.- En perfilería nueva o reposición de alguno de sus elementos, se deberán quitar las
protecciones adhesivas para evitar posibles problemas por exposición directa al sol.

5.- Cuando se hagan obras, es recomendable proteger los elementos de aluminio para
evitar posibles golpes o rayas que se pudieran producir.

6.- No utilizar:

- Útiles o herramientas que tengan filo.

- Lanas de acero o esponjas abrasivas.

- Líquidos o limpiadores para baños o disoluciones para lacas, ya que pueden ocasionar
daños permanentes.
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Peligro de Atrapamiento

Peligro de Caída

Peligro de Caída de Objetos

Peligro de Golpes

Peligro de Cierre Accidental

Riesgo de atrapamiento entre marco y
hoja al manipular las ventanas.

Peligro de caída si las hojas de las
ventanas están abiertas. Especial
vigilancia con los menores.

Las ventanas abiertas pueden tener el
peligro de la caída de objetos y lesiones,
especialmente durante las operaciones de
mantenimiento y limpieza.

Riesgo de golpes con la hoja cuando esta
se deja abierta. Desplazarse por debajo de
ventanas abiertas puede ocasionar golpes
con las hojas, especialmente los menores.

Las ventanas batientes horizontales,
pueden cerrarse repentinamente debido a
golpes de viento, etc. pudiendo golpear al
usuario.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
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