




53
.5

VENTANA
ABISAGRADA

SERIE 34000HO PLUS
TIPO DE ENSAYO

RESULTADO

Permeabilidad al Aire

Estanqueidad al Agua

Resistencia a la carga de Viento

Prestaciones Acústicas

Cálculo Transmitancia Térmica

Soporte de carga APTO1230 x 1480

VENTANA

VENTANA
ABISAGRADA

SERIE 34000HO PLUS
TIPO DE ENSAYO

RESULTADO

Permeabilidad al Aire

Estanqueidad al Agua

Resistencia a la carga de Viento

Prestaciones Acústicas

Cálculo Transmitancia Térmica

Soporte de carga APTO1230 x 2300

VENTANA

77.6

61
.4

75.7

22
.5

41
.9

Clase 4

Clase E2100

Clase C5

U =2.0 W/m  K f
2

Clase 4

Clase E1200

Clase C5

U =2.0 W/m  K f
2

37  ( -2,-5 )

36  ( -2,-5 )
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F F

F F

F F

F

FIJOS - PRACTICABLES - OSCILOBATIENTES - ABATIBLES
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75.7

53
.5

75.7

28
.5

34001
Marco

34301
Marco Térmico

75.7

53
.5

34101
Marco Clip Frontal

75.7

34131
Marco Térmico Clip Frontal

28
.5

75.7

53
.5

28
.5

75.7

34201
Marco Clip Frontal Int.

34231
Marco Térmico Clip Frontal Int.
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34011
Marco Clip Interior

75.7

34311
Marco Térmico Clip Interior

75.7

28
.5

53
.5

73
.7

34021
Marco Puerta

75.7

75.7

53
.5

75.7

28
.5

34431
Marco Térmico Clip Frontal Ext.

34401
Marco Clip Frontal Ext.

48
.7

75.7

34021T
Marco Térmico Puerta
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75.7

53
.5

25

53
.5

34005
Marco con solape 25 mm. 

34009
Marco con solape 36 mm.

75.7

25

53
.5

64
.5

34309
Marco Térmico
con solape 36 mm.

34305
Marco Térmico
con solape 25 mm.

40

68
.5

40

53
.5

36 36

34309G
Marco Térmico
con solape 40 mm.

34009G
Marco con solape 40 mm.
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34104
Inversor hoja 

67

34134
Inversor hoja Térmico  

75.7

28
.5

75.7

Travesaño para marcos y hojas

77
.8

75.7

34303
Travesaño Térmico para marcos 

27
.8

y hojas 34082, 34382, 34422 y 34428

75.7

34003

34082, 34382, 34422 y 34428

380
Junquillo

34182
Hoja

78.1

41
.9

28.1

13
.5

9.8

78.1
38.1

41
.9

34282
Hoja grande
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95

95

Esquinero fijo RPT de 95 mm.
70

75.7

Travesaño para marcos y hojas
34023

34082, 34382, 34422 y 34428

98 48

75.7

Travesaño Térmico para marcos y hojas
34023T

34082, 34382, 34422 y 34428
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27.8

Union RT Refuerzo
34112

14.3
82

.6

24.3

14
0.

9

Union Marcos 77 RT
7020

1094
Unión marcos con clip

34101

34101

Unión marcos ref. 34101 mediante clip ref. 1094

10
7

9.6
1094

1094

8.
5

77
.6
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Tapajuntas Clipado

30

301
Tapajuntas

45

303
Tapajuntas

304

30

Tapajuntas Clipado
302

Tapajuntas 37
34

3737

Tapajuntas 37 Clipado
33

Tapajuntas 60
336

60

45

V1680200
Grapa plástico 
tapajuntas frontal

43

63

93
342

341

343

Tapajuntas 43 mm. Clipado

Tapajuntas 63 mm. Clipado

Tapajuntas 93 mm. Clipado

11,9

11,9

11,9
30

80

50

344
Tapajuntas 30 mm. 
Clip Frontal

345
Tapajuntas 50 mm. 
Clip Frontal

346
Tapajuntas 80 mm. 
Clip Frontal

V1930000
Clip frontal aluminio

E689600

E342700 E1009500E342700

E342700

E342700

E342700

E342700

E262200

E689600

E262200

E262200

E262200

E262200

www.alumarte.com 127

Serie 34000 HO PLUS



E690200 CHAPA

E630900 FUJI

E342700

100100100100100100100100

Tapajuntas de 85 mm.
329

85

8

12
,7

Tapajuntas de 70 mm.
328

70

12
,77,

5

Tapajuntas de 50 mm.
327

50,1

7,
5

12
,7

110

Tapajuntas 110 Grapa
334IGR505000

E690200 CHAPA
E630900 FUJI

E342700

E342700

E342700

Tapajuntas de 100 mm.
334G

*Consultar Stock.

E342700

50
5,

3

10
,5

IGR505000

Tapajuntas Recto de 50 mm.
338

Tapajuntas Recto de 70 mm.
320

70

5,
3

10
,5
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70

98
Alargadera 60 mm. 

99
Alargadera 100 mm.

Clip Frontal

Clip Frontal

25

29 25

28
110

35

75
Tapajuntas Ext. 55 mm.
Clip Frontal

TAPEE ISOLACION 120MM

Tapajuntas Ext. 75 mm.
Clip Frontal

349
TAPEE ISOLACION 140MM

TAPEE ISOLACION 160MM

Tapajuntas Ext. 95 mm.
Clip Frontal

350

Alargadera de 184 mm. Clip Frontal25

340

193.9

348

55

95
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34159
Pisadera Rotura 8.4x107mm.

8.
4

107.4

Montaje ref. 34159

V3279500
Taco fijación
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42

37

32

25

25
25

Junquillo 47x25 
389

47

Junquillo 42x25 
391

Junquillo 37x25 
392

Junquillo 32x25 
393

27

25

Junquillo 27x25 
394

25

Junquillo 32x25 
399

con alojamiento
para goma

22

25

Junquillo 22x25 
395

32

25

27

25

27

25

25

3232

25

25

3737

25

Junquillo Curvo
472

Junquillo Grapa Curvo
471

Junquillo Curvo
474

Junquillo Grapa Curvo
473

Junquillo Curvo
476

Junquillo Grapa Curvo
475

37x25 
37x25 

32x25 
32x25 

27x25 

27x25 

14

25

Junquillo 14x25 
396

con alojamiento
para goma
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MEDIDAS HUECO JUNQUILLOS

44.44.3

39.44.3

472

4.3

27

25

27

25
25

32

32

25
25

37

25

Junquillo Curvo

4.3

4.3

4.3

3734.4

474
Junquillo Curvo

476
Junquillo Curvo

34.4

471
Junquillo Grapa Curvo

473
Junquillo Grapa Curvo

39.4

44.4

475
Junquillo Grapa Curvo

V044600

V044600

V044600

37x25 

32x25 

27x25 

37x25 

32x25 

27x25 

27

25

44.4

Junquillo 27x25 
394

4.3

25

4.3

Junquillo 14x25 
396

con alojamiento
para goma

22

25

49.4

Junquillo 22x25 
395

4.3

4229.4

3734.4

3239.4

25
25

25
Junquillo 42x25 

391

Junquillo 37x25 
392

Junquillo 32x25 
393/399

4.3

4.3

4.3

25

Junquillo 47x25 
389

4.3 24.4 47

1457.4
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TABLA DE ACRISTALAR AJUNQUILLAMIENTO Y GOMAS
MARCOS Y TRAVESAÑOS

25

en
 fu

nc
io

n 
de

 la
s 

to
le

ra
nc

ia
s 

de
 lo

s 
di

ve
rs

os
 m

at
er

ia
le

s 
em

pl
ea

do
s 

(a
lu

m
in

io
, v

id
rio

, j
un

ta
s 

de
 E

PD
M

)

Es
ta

 ta
bl

a 
se

 p
ro

po
rc

io
na

 a
 ti

tu
lo

 in
fo

rm
at

iv
o,

 e
n 

la
 p

ra
ct

ic
a 

pu
ed

e 
ha

be
r a

lg
un

as
 d

ife
re

nc
ia

s

391

Vidrio G4170 G4070 Junquillo

e=4 e=6e=2.5
Junta Interior

18

Ju
nt

a 
Ex

te
rio

r

G3970

e=8espesor

39120
39122
39224
39226
39228

393/39928
393/39930

32 393/399
39434
39436

38 394

389
389
389

395
395
395

14
16
18

38
40
42

396
396
396

46
48
50

G237000

G091700
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en funcion de las tolerancias de los diversos materiales empleados (aluminio, vidrio, juntas de EPDM)

Esta tabla se proporciona a titulo informativo, en la practica puede haber algunas diferencias

Vidrio G4170 G4070 Junquillo

e=4 e=6e=2.5
Junta Interior

Ju
nt

a 
Ex

te
rio

r

G3970

e=8espesor

26
28
28
30
32
34

TABLA DE ACRISTALAR AJUNQUILLAMIENTO Y GOMAS
MARCOS Y TRAVESAÑOS

36

25

38

472/471
472/471
472/471
474/473

476/475

474/473
474/473

476/475
476/475

24

G237000

G091700
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TABLA DE ACRISTALAR AJUNQUILLAMIENTO Y GOMAS
HOJA 34182

en funcion de las tolerancias de los diversos materiales empleados (aluminio, vidrio, juntas de EPDM)

Esta tabla se proporciona a titulo informativo, en la practica puede haber algunas diferencias

Vidrio G7011000

e=1.5
Junta Interior

e=5
Espesor

41
35

44

e=11

G7211000 G7511000

G
40

70
00

e=
6

Ju
nt

a 
Ex

te
rio

r
e=

4
e=

2

G
41

70
00

G
77

70
00

G
39

70
00

e=
8

39
33

42

37
31

40

35
29

38
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TABLA DE ACRISTALAR AJUNQUILLAMIENTO Y GOMAS
HOJA 34282

en funcion de las tolerancias de los diversos materiales empleados (aluminio, vidrio, juntas de EPDM)

Esta tabla se proporciona a titulo informativo, en la practica puede haber algunas diferencias

Vidrio G7011000

e=1.5
Junta Interior

e=5
Espesor

31
25

34

e=11

G7211000 G7511000

G
40

70
00

e=
6

Ju
nt

a 
Ex

te
rio

r
e=

4
e=

2

G
41

70
00

G
77

70
00

G
39

70
00

e=
8

29
23

32

27
21

30

25
19

28
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Guias:
11 Medidas disponibles

Tapajuntas
Medidas disponibles:
30 mm, 45 mm

Detalle A

143 / 149 / 153 / 169 / 189 / 193 mm
119 / 121 / 125 / 129 / 134 mm

Guias:
11 Medidas disponibles

Tapajuntas
Medidas disponibles:
37 mm, 60 mm

Detalle B

142 / 148 / 152 / 168 / 188 / 192 mm
118 / 120 / 124 / 128 / 133 mm

Guias RT
Medidas totales:
120 mm, 130 mm, 140 mm
150 mm, 160 mm, 170 mm

Detalle A

Guias Clip-R
Medidas totales:
120 mm, 130 mm, 140 mm
150 mm, 160 mm, 170 mm

Detalle B

Guia monoblock de clip
1228

Suplemento guia de 15 mm
1229

15

1228

Suplemento guia de 20 mm
1207

25

25 20

25 40

Suplemento guia de 40 mm
1208

25 30

Suplemento guia de 30 mm
1236G

128.9

119.2

1228

1228

Tapajuntas
Medidas disponibles:
30 mm, 45 mm

Tapajuntas
Medidas disponibles:
43 mm, 63 mm, 93 mm

Tapajuntas
Medidas disponibles:
37 mm, 60 mm

114.1

127.8
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Alargaderas
Medidas disponibles:
53 mm, 65 mm, 80 mm,88mm. y
116 mm

Tapajuntas Clipado
Medidas disponibles:
30 mm, 45 mm

Tapajuntas Clipado
Medidas disponibles:
37 mm

Tapajuntas de Grapa
Medidas disponibles:
50 mm, 70 mm , 85 mm, 110 mm

Tapa interior guía clip Esquinero Fijo

Alargaderas disponibles:
60 mm, 100 mm , 184 mm

Guias:
11 Medidas disponibles

Tapajuntas
Medidas disponibles:
30 mm, 50 mm y 80 mm

Detalle A

143 / 149 / 153 / 169 / 189 / 193 mm
119 / 121 / 125 / 129 / 134 mm

V1930000

CLIP FRONTAL ALU

Tapajuntas
Medidas disponibles:
37 mm, 60 mm.

Tapajuntas clip frontal
Medidas disponibles:
30 mm, 50 mm , 80 mm

Tapee Isolacion
Medidas disponibles:
55 mm, 75 mm , 95 mm

Tapajuntas recto de Grapa
Medidas disponibles: 50 y 70 mm.
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53
.5

75.7

61
.4

22
.5

41
.9

40 22.5 41.9

75
.7

61.3
53.5

A

B

C
Sección A-B

Sección C

G417000

G497000
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PLETINA COMPENSACION
DETALLE

53
.561

.4

22
.5

41
.9

90

DETALLE RENOVACION MARCOS DE MADERA

PLETINA COMPENSACION
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A

B

A

A'

Sección A-A'

ALTURA EXTERIOR
MARCO+HOJA 61.4 mm

53
.561
.4

22
.5

41
.9

75.7

77.6

52
.4

53
.5

61
.4

22
.5

41
.9

75.7
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B

A

A

A B

Sección A

Sección B

INSTALACION TAPON
INVERSOR TP580200
FIJACION CON TORNILLO

53
.561
.4

22
.5

41
.9

52
.4

75.7

77.6

CORTE DE GOMA G677000+G467000
MEDIDA  PERFIL INVERSOR + 28 mm.

82.7

7.85 67 7.85

77
.685
.4

41.9

88.8

5 41.9

G298200

www.alumarte.com142

Serie 34000 HO PLUS



A

B

Sección A-B-C

D

C

Sección D

41
.9

77.6

53
.5

61
.4

22
.5

41
.9

75.7

53
.5

88
.7

28
.5

25
25

21
.8

85
.7

77
.8

75.7

CORTE DE GOMA G677000+G467000
MEDIDA  PERFIL INVERSOR + 28 mm.

82.7

7.85 67 7.85

77
.685

.4

41.9

88.8

5 41.9

G298200
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25

36

34005-34305
Marco con solape

34009-34309
Marco con solape

40

34009G-34309G
Marco con solape
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25

36

34005-34305
Marco con solape

34009-34309
Marco con solape

40

34009G-34309G
Marco con solape
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DETALLLE COLOCACION CALZOS PARA FIJOS
V3188100

V3188100

56

16

0.1xL

La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio,
será aproximadamente L/10 (L= longitud del vidrio).

Colocación

Sección
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DETALLE COLOCACION PIEZAS REFUERZO UNION "T"
E1079500
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DETALLE SALIDA DE AGUAS

SALIDAS DE AGUA
JUNQUILLO EXTERIOR 380

CON MATRIZ  15x3 mm.

CON MATRIZ 30x10 mm.
SALIDAS DE AGUA

SALIDAS DE AGUA
HOJA 34182

CON MATRIZ  15x3 mm.
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DETALLE ACRISTALAMIENTO
1.- Instalación de las gomas en el perfil 34182, se pueden introducir después del ensamblado de la
hoja o antes del mismo, cortando los ingletes. Se colocan las gomas G7011000, G7211000 ó
G7511000 en la parte interior de la hoja.

2.- Se colocan calzos metálicos inoxidables en la parte inferior sobre los que estará apoyado el
vidrio.

3.- Posicionar el vidrio en la zona de goma adaptada para en la hoja 34182. Acristalamiento
horizontal.

4.- Colocar el resto de calzos según dibujo adjunto.

5.- Colocar el junquillo 380, dejando los taladros para la salida de agua en la zona horizontal inferior.

6.- Dependiendo del grosor del vidrio, disponemos de cuatro gomas preparadas para asumir las
diferencias. G397000, G407000, G417000 y G777000.

1

2

34182

380

5

4

36

Calzos metálicos
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DETALLE COLOCACION TAPON INVERSOR

Gomas centrales:
Altura del inversor+14mm
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CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

1.- Limpieza con agua y jabón.

La limpieza deberá realizarse con jabón y agua, nunca con productos abrasivos. Se
aplicará con un paño húmedo un poco de jabón neutro a todos los elementos, secando
posteriormente con un paño seco.

En puertas y ventanas correderas es importante mantener limpios los railes y las guías
para no tener problemas de rodadura.

En zonas próximas al mar, tanto el aluminio como los herrajes (cierre, bisagras,etc.) se
tendrán limpiar mas a menudo.

2.- Importante mantener en perfecto estado los herrajes.

Se aplicará aceite o vaselina para su correcto funcionamiento.

3.- Controlar los elementos practicables, para comprobar que no se ha desplazado
ningún elemento de su lugar.

Importante revisar el buen funcionamiento de las manillas.

4.- En perfilería nueva o reposición de alguno de sus elementos, se deberán quitar las
protecciones adhesivas para evitar posibles problemas por exposición directa al sol.

5.- Cuando se hagan obras, es recomendable proteger los elementos de aluminio para
evitar posibles golpes o rayas que se pudieran producir.

6.- No utilizar:

- Útiles o herramientas que tengan filo.

- Lanas de acero o esponjas abrasivas.

- Líquidos o limpiadores para baños o disoluciones para lacas, ya que pueden ocasionar
daños permanentes.
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Peligro de Atrapamiento

Peligro de Caída

Peligro de Caída de Objetos

Peligro de Golpes

Peligro de Cierre Accidental

Riesgo de atrapamiento entre marco y
hoja al manipular las ventanas.

Peligro de caída si las hojas de las
ventanas están abiertas. Especial
vigilancia con los menores.

Las ventanas abiertas pueden tener el
peligro de la caída de objetos y lesiones,
especialmente durante las operaciones de
mantenimiento y limpieza.

Riesgo de golpes con la hoja cuando esta
se deja abierta. Desplazarse por debajo de
ventanas abiertas puede ocasionar golpes
con las hojas, especialmente los menores.

Las ventanas batientes horizontales,
pueden cerrarse repentinamente debido a
golpes de viento, etc. pudiendo golpear al
usuario.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
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