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Barandilla Coupled

Características Técnicas

Acristalamiento .- 6+6.2 Laminado.
.- 6+6.4 Laminado.
.- 8+8.2 Laminado.
.- 8+8.4 Laminado.

Altura Máxima 1100 mm.

Anchura Máxima Según ensayo

Sección Tipo
15.6

40
24.4

32
.2

75
.7
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Barandilla Coupled

Sistema de barandilla de vidrio acoplada a cerco mediante un único perfil de 40mm, diseñado para soportar
cargas de hasta 1,6 kN.
Permite el acristalado de vidrios 66.2 laminado, 66.4  laminado, 88.2  laminado, 88.4  laminado.
Diseñado para la instalación directamente sobre el marco de la carpintería o sobre el muro.
Sencillo proceso de instalación.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN-ENSAYOS

ENSAYOS

Vidrio 66.2 (laminado sin templar): 1230mm de anchox1100mm de alto - 0,8kN/m (1,2kN/m) CUMPLE.
Categoría de uso según CTE SE AE, APARTADO 3.2: A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2.

Vidrio 66.2 (laminado sin templar): 1230mm de anchox1100mm de alto - 1,6kN/m (2,4kN/m) CUMPLE.
Categoría de uso según CTE SE AE, APARTADO 3.2: A1-A2-B-C1-C2-C3-C4-D1-D2-G1-G2-E-F.

Vidrio 88.2 (laminado sin templar): 2000mm de anchox1100mm de alto - 0,8kN/m (1,2kN/m) CUMPLE.
Categoría de uso según CTE SE AE, APARTADO 3.2: A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2.

Vidrio 88.4 (laminado sin templar): 2000mm de anchox1100mm de alto - 1,6kN/m (2,4kN/m) CUMPLE.
Categoría de uso según CTE SE AE, APARTADO 3.2: A1-A2-B-C1-C2-C3-C4-D1-D2-G1-G2-E-F.

ALTURA MÁXIMA: 1100

16,76
17,52

40 40

13,52
12,76

TABLA DE ACRISTALAMIENTO
VIDRIO JUNTA EXT. JUNTA INT.

COMPOSICIÓN REFERENCIA REFERENCIA
8 -1,52 - 8 G8511500 G417000
8 - 0,76 - 8 G8511500 G417000
6 - 1,52 - 6 G8511500 G397000
6 - 0,76 - 6 G8511500 G397000

(1) Es recomendable sellar con un cordón de silicona en la zona señalada para asegurar la fijación de los
vidrios en caso de rotura.

(1)(1)



www.alumarte.com 153

Barandilla Coupled

   Categoría de Uso   Subcategoría de Uso
  Resistencia

Kn/ml

A
A1   0,8Viviendas y zonas de habitaciones en hospitales y

hoteles
Zonas residenciales

A2 Trasteros   0,8

B Zonas Administrativas   0,8

C

C1   0,8Zonas con mesas y sillas

Zonas de acceso público (con la
excepción de las superficies
pertenecientes a las categorías
A,B y D)

C2 Zonas con asientos fijos   0,8

C3

Zonas sin obstáculos que impidan el libre
movimiento de las personas como vestíbulos de
edificios públicos, administrativos, hoteles, salas de
exposición en museos, etc.

  1,6

C4 Zonas destinadas a gimnasio o actividades físicas   1,6

C5   3,0Zonas de aglomeración (salas de conciertos,
estadios, etc.)

D Zonas Comerciales

D1 Locales Comerciales   0,8

D2   0,8Supermercados, hipermercados o grandes
superficies

E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (<30kN)   1,6

F Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente   1,6

G
G1   0,8

Cubiertas con inclinación inferior a 20º

Cubiertas accesibles únicamente
para conservación

G2 Cubiertas con inclinación superior a 40º   0,8

Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado)

Verificación de la especificación de obligado cumplimiento para barandillas según su clase resistente de
acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico de Seguridad de Utilización y
Accesibilidad (DB-SUA), Sección SUA 1, Seguridad frente al riesgo de caídas, Apartado 3.2 Desniveles,
características de las barreras de protección, Sub-apartado 3.2.2.

                Resistencia.
A su vez, este hace referencia al Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación (tablas 3.1 y 3.3)

NORMATIVA
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Perfil barandilla
290

20

20

17,4

Remate para vidrio 8+8 y 6+6
APU2020

Tapa
291

40

16

3223
.5

16

10
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Barandilla Coupled

Tapa barandilla inferior/superior
(Juego 4 Uds.)

TP7111501 Blanco

Junta acristalamiento
exterior 4,5mm

G8511500 Junta acristalamiento
interior 4mm

G417000 E4

TP7111502 Negro

Junta acristalamiento
interior 8mm

G397000 E8

Tornillo rosca-chapa DIN 7981
4,2x25 Inox A2 (1)

Tornillo rosca-chapa DIN 7981
4,2x45 Inox A2 (2)

Tornillo rosca-chapa DIN 7982
4,2x50 Inox A2 (3)

Tornillos recomendados para
anclajes a marco y a muro.
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Anclaje barandilla a marco
Vidrio 8+8.2

Sección A

A

40
24.4

32
.2

75
.7

Para el correcto funcionamiento del sistema, el tornillo de fijación debe roscar, al menos, en dos paredes del
marco de aluminio.

Sellado 15.6

(1)
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Barandilla Coupled
Anclaje barandilla a marco

Vidrio 6+6.2

Sección A

A

15.6
40

24.4

32
.2

75
.7

Sellado

Para el correcto funcionamiento del sistema, el tornillo de fijación debe roscar, al menos, en dos paredes del
marco de aluminio.

(1)
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Barandilla Coupled
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Barandilla Coupled

Anclaje barandilla a muro

40

(3)
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Barandilla Coupled

Serie 34000RT Serie 34016RT

Serie 34000HO PLUS Serie 24000RT

Serie 24000HOSerie 24016RT

Notas:  La posición de la barandilla puede variar. Solo hay que asegurarse
de que los tornillos roscan en, al menos, dos paredes de aluminio.

40 40

40
40

4040

(1) (1)

(1)
(1)

(1) (1)
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Barandilla Coupled

Serie 7070RT Serie 7070RT

Serie 5055RT Serie 5050RT

Serie 5016RT

Notas:  La posición de la barandilla puede variar. Solo hay que asegurarse
de que los tornillos roscan en, al menos, dos paredes de aluminio.

40

40
40

40

40

33

27
.6

35
.2

27
.4

(1)

(2)

(2) (2)

(2)
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Barandilla Coupled

Notas:  La posición de la barandilla puede variar. Solo hay que asegurarse
de que los tornillos roscan en, al menos, dos paredes de aluminio.

14
0

Sección guía 2 piezas con marco Canal 16

Sección guía de Pala Sección guía Monoblock

Compatibilidad Guías Persiana

40

40

(1)

(1) (1)
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Barandilla Coupled

Fabricación e instalación.
Dimensiones según altura instalación.
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Barandilla Coupled

Fabricación e instalación.
Dimensiones según altura instalación.
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Barandilla Coupled

Fabricación e instalación.
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Barandilla Coupled

Fabricación e instalación.

Detalle A

Detalle A

Detalle B

Detalle B


